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Conectar los accesorios

12 Conectar los accesorios

12�1 Sensor Box Basic, Professional y Professional Plus

Con estos sensores se registran tanto los valores de radiación como la temperatura del módulo.

El sensor de radiación solar se debe instalar de tal forma que la célula solar del sensor y los módulos de la 

instalación solar tengan la misma orientación que sea posible respecto al sol, es decir, el sensor debe tener 

la misma orientación e inclinación. 

La posición del sensor se debe seleccionar de tal forma que, si es posible:

•	

no haya sombra. 

•	

la nieve no altere desproporcionadamente el funcionamiento del sensor en invierno.

Para ello, se recomienda el montaje lateral o por encima de los módulos solares. En instalaciones paralelas 

de tejados se utilizan generalmente rieles de montaje sobresalientes como superficie de montaje. En otros 

casos, si fuera necesario, se debe proporcionar una ayuda de montaje adecuada.

Nota

En los inversores que se comunican mediante RS422, el sensor no funciona en el mismo 

bus.

Cablear el Sensor Box Basic, Professional y Professional Plus en el Solar-Log™

El cableado se realiza mediante:

•	

un cable de conexión de 4 hilos y comprende el suministro eléctrico de 12 V y la conducción de 
datos al 
Solar-Log™.

•	

El sensor se conecta mediante la interfaz RS485 en el Solar-Log™ paralelamente al bus de inversor 
o mediante una interfaz RS485 libre. Tenga en cuenta las indicaciones en la base de datos de inver-
sores. El sensor no se puede conectar en el mismo bus en algunos inversores.

•	

El blindaje del cable de conexión se debe conectar con una conexión equipotencial.

Generalmente no es necesaria ninguna fuente de alimentación adicional.

El cable de conexión se puede prolongar (máx. 50 m). Sin embargo, en tal caso se debe garantizar la ten-

sión de alimentación de mín. 8 V al final del cable. Dado el caso, se debe integrar una fuente de alimenta-

ción adicional en el cableado de bus.

En exteriores, la conexión por cable debe estar protegida de manera correspondiente. El cableado en inte-

riores se puede realizar con un cable de datos blindado.
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