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Conectar los accesorios

12�4 Pantallas grandes

Las pantallas grandes se pueden conectar mediante dos interfaces al Solar-Log™:

•	

Conexión mediante RS485

•	

Salida de impulso S0

Es preferible establecer la conexión a través de RS485. Las longitudes de cable pueden ser de hasta 1000 

m y los datos que se han de visualizar se pueden mostrar a través del Solar-Log™.

La función de pantalla grande no está activada en el momento del suministro. Para utilizarla, se debe acti-

var 

Mostrar configuración avanzada

 en 

Configuración | Sistema

.

Nota

Si en esta interfaz hay inversores conectados que utilizan la interfaz RS422 (por ejemplo, 

Fronius, AEG o Riello), no se puede integrar ninguna pantalla en este bus.

Si, además de los inversores RS485, la pantalla se integra en la misma conducción de 

bus, se debe configurar correspondientemente respecto a los parámetros de interfaz.

Conexión mediante interfaces RS485/422

Cableado en pantallas de Schneider-Displaytechnik El cableado se realiza mediante un cable de control de 

3 polos (3x0,5 mm

2

) y el conector de regleta de bornes.

Pantalla grande de Schneider

RS485 del Solar-Log™

Regleta de bornes de 

la pantalla de Schneider

PIN

Esquema

1 (Data +)

A

3 (Masa)

GND

4 (Data -)

B

El fabricante de la pantalla pone a su disposición más información sobre la conexión.

Cableado en pantallas de RiCo-Electronic

El cableado se realiza mediante un cable de control de 2 polos (2x0,5 mm

2

) y el conector de regleta de 

bornes.

Pantalla grande de RiCo

RS485 del Solar-Log™

Regleta de bornes de 

la pantalla de RiCo

PIN

Esquema

1 (Data +)

Pin 1 - Data +

4 (Data -)

Pin 2 - Data -

El fabricante de la pantalla pone a su disposición más información sobre la conexión.
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