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Conectar los accesorios

•	

Conecte los cables de medición de corriente y/o tensión en la parte inferior del Utility Meter.

Nota 

La tensión de medición efectiva debe ser de al menos 10 V; de lo contrario, no se puede 

realizar ninguna medición exacta.

•	

Conecte el Utility Meter con el bus RS485 del Solar-Log™ como se indica en el siguiente esquema:

Cableado del 

Utility Meter

Conector de regleta de 

bornes de RS485 del 

Solar-Log™

sólo Solar-Log 1000 y 2000

Regleta de bornes 

del Utility Meter

Nº de art.: 255385

Pin

Pin

1

22 - B

4

23 - A

•	

Es preciso establecer una terminación en el bus RS485. 
Para la terminación, coloque una resistencia de 120 ohmios, 1/4 W entre los pins 22 y 23 del Utility 
Meter.

•	

Configuración en la pantalla del Utility Meter 

Configuración de la dirección MODBUS (PRG 200 = 1)

Configuración de la tasa de baudios RS485 (PRG 202 = 2)

Configuración del modo (PRG 203 = 0)

Configuración del convertidor de corriente primaria (PRG 000)

Configuración del convertidor de corriente secundaria (PRG 001)

Configuración del convertidor de tensión primaria (PRG 002)

Configuración del convertidor de tensión secundaria (PRG 003)

El procedimiento de configuración del UMG 104 figura en las instrucciones suministradas con el apara-

to.

Nota 

La configuración de estos parámetros se debe realizar antes de la detección de aparatos. 

Si los parámetros difieren, el Solar-Log™ no detecta el Utility Meter.

•	

Realice la detección de los aparatos 
Véase el capítulo "Realizar la detección de aparatos" en el manual de instalación.

•	

Asigne el Utility Meter en 

Configuración | Aparatos | Configuración

; debe 

seleccionar el modo de 

operación

 correspondiente y 

GUARDAR

.

Control

•	

¿Muestra el Utility Meter valores positivos en los inversores que suministran electricidad? 
Si no es así, la conexión de las mediciones de corriente y tensión es incorrecta. 
Dado el caso, cambie la polaridad de las entradas de medición.
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