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n

MONITOR

MONITOR
Seleccione la dirección de instalación del monitor.

LANDSCAPE <MODO HORIZONTAL> ......Orientación horizontal

PORTRAIT <MODO VERTICAL> ...............Orientación vertical
OSD H-POSITION <OSD POSICIÓN H>
Ajusta la posición de visualización horizontal de la pantalla del menú.
OSD V-POSITION <OSD POSICIÓN V>
Ajusta la posición de visualización vertical de la pantalla del menú.
OPERATION MODE <MODO DE OPERACIÓN>
MODE1 <MODO1> ....... OFF IF NO OPERATION está establecido en ON y STANDBY MODE está establecido en LOW 

POWER (estos ajustes no pueden cambiarse).

MODE2 <MODO2> ....... Permitirá la utilización estándar. OFF IF NO OPERATION está establecido en OFF y STANDBY 

MODE está establecido en STANDARD. Estos ajustes pueden cambiarse.

STANDBY MODE <MODO EN ESPERA>
Cuando se seleccione STANDARD, se reducirá el tiempo de arranque desde el modo en espera. Obsérvese, no obstante que 

el consumo será mayor en el modo en espera.

Cuando se seleccione LOW POWER, el consumo de corriente se reducirá mientras el monitor se encuentre en el modo en 

espera. Obsérvese, no obstante, que el tiempo de arranque desde el modo en espera se alargará.

Si se establece en LOW POWER, los comandos de RS-232C no podrán utilizarse en el modo en espera, y el control a través 

de LAN estará desactivado.
OFF IF NO OPERATION <SE APAGA SI NO SE USA>
Determina si se establecerá o no el monitor para que pase al modo en espera cuando no se realicen operaciones mediante el 

control remoto o se envíen comandos de RS-232C o de LAN durante más de 4 horas.
POWER ON DELAY <RETARDO AL ENCENDER>
Podrá retardar la visualización de la pantalla tras encenderse el monitor. El período puede establecerse en un máximo de 60 

segundos en unidades de 1 segundo. 

Cuando esta función esté activada, el LED indicador de conexión parpadeará (con un intervalo aproximado de 1 segundo) en 

naranja.

n

MULTI/PIP

MULTI
ENLARGE <AUMENTAR> (Véase la página 26.)

Establece si utilizará o no la función de ampliación.

ADVANCED <AVANZADO> (AUMENTAR)

ENLARGE H / ENLARGE V <AUMENTAR H/AUMENTAR V>

 ...........Establece el número de divisiones de la pantalla (número de monitores) en dirección horizontal/vertical utilizadas 

para la ampliación.

ENLARGE-POS <AUMENTAR POS>

 ...........Especifique la pantalla dividida que se mostrará cuando se utilice la función de ampliación.

BEZEL ADJUST <AJUSTE DE MARCO>

Si ENLARGE está en ON, establece si se utilizará o no la función de corrección del marco.

PIP/PbyP
PIP MODES <PIP MODO> (Véase la página 26.)

Establece el método de visualización.

OFF <NO> ........ Presenta una pantalla.

PIP .................... Presenta una pantalla secundaria dentro de una pantalla principal.

PbyP .................. Muestra una pantalla principal y una pantalla secundaria dentro de una línea.

PbyP2................ Presenta una pantalla principal que mide 1440 píxeles en la dirección más larga y una pantalla secundaria 

dentro de una línea.

PIP SIZE

Establece el tamaño de la pantalla secundaria en modo PIP.

PIP H-POS

Ajusta la posición horizontal de la pantalla secundaria en modo PIP.

PIP V-POS

Ajusta la posición vertical de la pantalla secundaria en modo PIP.

PIP SOURCE <PIP FUENTE>

Selecciona la señal de entrada de la pantalla secundaria en modo PIP, PbyP o PbyP2.

SOUND CHANGE <SONIDO FUENTE>

Establece el sonido de salida en modo PIP, PbyP o PbyP2.

Elementos del menú
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