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Formato de código de respuesta

Cuando un comando se ha ejecutado correctamente

O

K

Código de retorno 

(0D

H

, 0A

H

)

Se devuelve una respuesta después de ejecutarse un comando.

* Si se ha asignado un número de ID

O 

K SPC 0 

0 

1 

Número de ID de monitor que responde 

Espacio (20

H

) 

Código de retorno

(0D

H

, 0A

H

)

Cuando no se ha ejecutado un comando

R 

R 

E 

Código de retorno

(0D

H

, 0A

H

)

* Si se ha asignado un número de ID

R 

R 

E 

SPC 0 

0 

1 

Número de ID 

Espacio (20

H

) 

Código de retorno

(0D

H

, 0A

H

)

CONSEJOS

• Se devolverá “ERR” cuando no haya un comando relevante 

o cuando el comando no pueda utilizarse en el estado 

actual del monitor.

• Si no se ha establecido la comunicación por razones como 

puede ser una mala conexión entre el PC y el monitor, no 

se devolverá nada (ni siquiera ERR).

• Podría aparecer “ERR” cuando no se pueda recibir 

correctamente un comando debido a interferencias del 

entorno. 

Asegúrese de que el sistema o el software reintenta el 

comando en este caso.

• Si no se ha asignado a ningún monitor el número de ID 

designado (por ej. si se utiliza el comando IDSL0002 

pero no se encuentra ningún monitor con el número de ID: 

2), no se devolverá ninguna respuesta.

Si la ejecución del comando tarda cierto tiempo

I 

W 

T 

A 

Código de retorno

(0D

H

, 0A

H

)

Cuando se utilicen los siguientes comandos, se devolverá 

“WAIT” (Espere). En este caso, se devolverá un valor si 

espera un poquito. No envíe ningún comando durante este 

período.

No se adjuntará ningún número de ID a la respuesta WAIT.

• Comandos que devuelven WAIT:

1. Cuando se utiliza control de repetidor

2. Cuando se utiliza un comando IDSL o IDLK

3. Cuando se usa uno de los siguientes comandos: 

RSET, INPS, ASNC, WIDE, PXSL, POWR, MWIN, 

MWIP, EMHV, EPHV, ESHV, ENLG, BOMD

n

Intervalo de comunicación

• Tras devolverse OK o ERR, deberán enviarse los 

siguientes comandos.

 Para establecer una temporización para la respuesta de 

comandos, especifique 10 segundos o más.

 Cuando conecte varios monitores en serie, establezca 

la temporización en al menos el producto de la posición 

del monitor respecto al ordenador multiplicada por 10 

segundos.

 Ejemplo) 3er monitor respecto al ordenador: 30 segundos 

o más.

• Proporcione un intervalo de 100 ms o más entre la 

respuesta del comando y la transmisión del siguiente 

comando.

VOLM0020
OK

INPS0001
WAIT
OK

Intervalo de 100 ms o más

CONSEJOS

• Cuando ejecute ALL RESET <REINICIAR TODO>, establezca 

el período de temporización en 30 segundos o más.

• Cuando encienda el monitor mientras la función POWER 

ON DELAY <RETARDO AL ENCENDER> se encuentra en 

uso, establezca el período de temporización en el período 

de POWER ON DELAY <RETARDO AL ENCENDER> + 10 

segundos o más.

Operación avanzada

En esta sección se explican los comandos para la conexión 

en serie. El procedimiento de comunicación básico es el 

mismo que en la sección “Conexión uno a uno con un PC”.

n

Números de ID

Podrá asignar un número de ID único a cada monitor (véase 

la página 23). Esto le permitirá controlar un monitor particular 

en una serie de monitores.

Podrá asignar números de ID bien desde la pantalla del menú 

o bien desde el PC utilizando un cable RS-232.

[Ejemplo] 

Número de ID: 1 Número de ID: 2 Número de ID: 3 Número de ID: 4

Si los monitores se conectan según se muestra 

anteriormente, podrá ejecutar comandos como pueden ser 

“Ajustar el volumen del monitor con ID 4 a 20”.

Cuando designe números de ID para un conjunto de 

monitores conectados en serie, deberá evitar básicamente 

cualquier duplicación de los números de ID.

Los números de ID no tendrán por qué asignarse en orden 

ascendente comenzando desde el PC. También podrán 

conectarse según se muestra a continuación.

[Ejemplo] 

Número de ID: 3 Número de ID: 2 Número de ID: 4 Número de ID: 1

Control del monitor con un PC (RS-232C)
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