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Tabla de comandos RS-232C

Cómo leer la tabla de comandos

Comando: 

Campo de comandos (Véase la página 30.)

Dirección: 

W Cuando el “Parámetro” se establezca en el campo de parámetros (véase la página 30), el comando 

funcionará según lo descrito en “Contenidos de control/respuesta”.

 

R El valor devuelto indicado bajo “Respuesta” puede obtenerse estableciendo “????”, “

?” o “???+” 

(control de repetidor) en el campo de parámetros (véase la página 30).

Parámetro: 

Campo de parámetros (Véase la página 30.)

Respuesta: 

Respuesta (valor devuelto)

*:	

“○”	indica	un	comando	que	puede	utilizarse	en	el	modo	en	espera	de	ahorro	de	energía. 

“–”	indica	un	comando	que	no	se	puede	utilizar	en	el	modo	en	espera	de	ahorro	de	energía. 

(Cuando STANDBY MODE <MODO EN ESPERA> es STANDARD <ESTÁNDAR>. Cuando se establece en 

LOW POWER <BAJO CONSUMO>, los comandos RS-232C no se pueden utilizar.)

Control de alimentación/selección de modo de entrada

Función

Comando Dirección

Parámetro

Respuesta

Contenidos de control/respuesta

*

Control de alimentación

POWR

W

0

 

Cambia al modo de reposo.

○

1

Vuelve del modo de reposo.

R

0 Modo de reposo
1 Modo normal
2 Modo en espera de señal de entrada

Seleción de modo de entrada

INPS

W

0

Cambio de conmutación para modo de entrada.

1

DVI-D

2

D-SUB

3

COMPONENT

4

VIDEO

9

HDMI

14

DisplayPort

R

1 DVI-D
2 D-SUB
3 COMPONENT
4 VIDEO
9 HDMI

14 DisplayPort

Menú SCREEN <PANTALLA>

Función

Comando Dirección

Parámetro

Respuesta

Contenidos de control/respuesta

*

AUTO

ASNC

W

1

Cuando el modo de entrada es D-SUB.

-

SELF ADJUST <AUTO AJUSTE>

AADJ

WR

0-1

0-1 0:	OFF	<NO>,	1:	ON	<Sí>

○

CLOCK <RELOJ>

CLCK

WR

0-100

0-100 Cuando el modo de entrada es D-SUB.

-

PHASE <FASE>

PHSE

WR

0-100

0-100 Cuando el modo de entrada es D-SUB.

POSICIONAMIENTO POSICIÓN DE LA 

DIRECCIÓN MÁS LARGA

HPOS

WR

0-100

0-100 Cuando el modo de entrada es D-SUB.

POSICIÓN DE LA 

DIRECCIÓN MÁS CORTA

VPOS

WR

0-100

0-100 Cuando el modo de entrada es D-SUB.

SIZE <PANORÁMICO> 

(DVI-D, DisplayPort, D-SUB)

WIDE

WR

1-3,6

1-3,6 1: WIDE <LARGO>, 2: NORMAL, 3: Dot by Dot <Punto x punto>, 6: CUSTOM

SIZE <PANORÁMICO> 

(HDMI, COMPONENT, VIDEO)

WIDE

WR

1,4-6

1,4-6 1: WIDE <LARGO>, 4: NORMAL, 5: Dot by Dot <Punto x punto>, 6: CUSTOM

CUSTOM ZOOM 

ZOOM

CZSZ

WR

0-100

0-100

TAMAÑO DE LA 
DIRECCIÓN MÁS LARGA

CZHS

WR

0-100

0-100

TAMAÑO DE LA 
DIRECCIÓN MÁS CORTA

CZVS

WR

0-100

0-100

POSICIÓN DE LA 

DIRECCIÓN MÁS LARGA

CZHP

WR

0-100

0-100 Cuando el modo de entrada es D-SUB.

POSICIÓN DE LA 

DIRECCIÓN MÁS CORTA

CZVP

WR

0-100

0-100 Cuando el modo de entrada es D-SUB.

RESOLUCIÓN DE 

ENTRADA 

(DVI-D, 

DisplayPort, 

D-SUB)

VERIFICACIÓN DE LA 

RESOLUCIÓN

PXCK

R

- Devuelve	la	resolución	actual	en	la	forma	hhh,	vvv.

AJUSTE DE PÍXELES

(D-SUB)

PXSL

WR

1

1 768) 1360 x 768

2

2 768) 1280 x 768

3

3 768) 1024 x 768

7

7 1050) 1680 x 1050

8

8 1050) 1400 x 1050

9

9 768) AUTO

11

11 1200) 1920 x 1200

12

12 1200) 1600 x 1200

13

13 1050) AUTO

14

14 1200) AUTO

RESOLUCIÓN DE 

ENTRADA 

(HDMI, COMPONENT, 

VIDEO)

VERIFICACIÓN DE LA 

RESOLUCIÓN

RESO

R

- 480i, 480p, 1080i, 720p, 1080p, etc.

RESET <REINICIAR>

ARST

W

1

Control del monitor con un PC (RS-232C)
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                 Marcas Más Populares
                                    	 Apple
	 Bissell
	 Brother
	 Canon
	 Casio
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	 Dell
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	 GE
	 HP
	 LG
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	HP - Officejet Pro 8600
	Canon - EOS 60D
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