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■ Para la configuración desde un PC

Cuando el monitor esté conectado a un PC, los ajustes de 

LAN podrán configurarse a través del PC. 

Proceso de configuración

(1) Conecte el monitor a un PC.

(2) Especifique la dirección IP del PC.

(3) Configure los ajustes de LAN del monitor.

(1) Conexión del monitor a un PC

Conecte un cable de LAN cruzado de venta en comercios 

(cable UPT, Categoría 5) al puerto de LAN del PC y a este 

monitor.

A terminal de LAN

Terminal de LAN

Cable de LAN

(de venta en comercios, cruzado)

PC

(2) Especificación de la dirección IP del PC

Para configurar los ajustes de LAN del monitor, deberá 

cambiar temporalmente los valores en el PC. 

Esta explicación está basada en Windows 7.

1. Inicie una sesión en el PC con una cuenta de 

administrador. 

2. Haga clic en [Iniciar] y a, continuación, en “Panel de 

control”.

3. Haga clic en “Ver el estado y las tareas de red” dentro de 

“Redes e Internet”. En “Vista clásica”, haga clic en “Centro 

de redes y recursos compartidos”.

4. Haga clic en “Conexión de área local” y luego en 

“Propiedades”.

5. Haga clic en “Protocolo de Internet versión 4 (TCP/IPv4)” y, 

a continuación, en “Propiedades”.

6. Anote los ajustes actuales de dirección IP, máscara de 

subred y puerta de enlace predeterminada. 

Asegúrese de escribir esta información en este momento 

ya que tendrá que volver a cambiar los valores de dirección 

IP, máscara de subred y puerta de enlace predeterminada 

de nuevo a estos valores posteriormente. 

7. Cambie temporalmente la dirección IP y la máscara de 

subred. 

Para acceder al monitor según se entrega de fábrica, 

establezca del modo siguiente. 

• Dirección IP: 192.168.150.1

• Máscara de subred: 255.255.255.0

• Puerta de enlace predeterminada: (deje en blanco)

8. Haga clic en [Aceptar] y a continuación reinicie el PC.

CONSEJOS

• Este monitor está preconfigurado de fábrica según se 

muestra a continuación. 

(Cuando DHCP CLIENT <CLIENTE DHCP> esté 

establecido en OFF <NO>)

 Dirección IP 

: 192.168.150.2

 Máscara de subred 

: 255.255.255.0

 Puerta de enlace predeterminada : 0.0.0.0

(3) Configuración de los ajustes de LAN del monitor

Acceda al monitor utilizando Internet Explorer. 

Control del monitor

1. Encienda el monitor.

2. Establezca RS-232C/LAN SELECT <SELECCIÓN DE RS-

232C/LAN> de COMMUNICATION SETTING <AJUSTE 

COMUNICACIÓN> en el menú SETUP <INSTALACIÓN> 

en LAN.

3. Establezca DHCP CLIENT <CLIENTE DHCP> 

de LAN SETUP <CONFIGURACIÓN DE LAN> 

de COMMUNICATION SETTING <AJUSTE 

COMUNICACIÓN> en el menú SETUP <INSTALACIÓN> 

en OFF <NO>.

Operación en el PC

4. Lance Internet Explorer y, en el cuadro “Dirección”, escriba 

“http://192.168.150.2/” y pulse la tecla Intro. 

5. Deje los cuadros de “Username” y “Password” en blanco y 

haga clic en [Login].
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