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Control del monitor con un PC (RS-232C)

Menú SCREEN <PANTALLA>

Función

Comando Dirección

Parámetro

Respuesta

Contenidos de control/respuesta

*1

AUTO

ASNC

W

1

Cuando el modo de entrada es D-SUB[RGB], DVI-I (analógico).

-

CLOCK <RELOJ>

CLCK

WR

0-1200

0-1200 Cuando el modo de entrada es D-SUB[RGB], DVI-I (analógico).

Varía en función de la señal.

PHASE <FASE>

PHSE

WR

0-63

0-63 Cuando el modo de entrada es D-SUB[RGB], DVI-I (analógico).

POSICIONAMIENTO POSICIÓN DE LA 

DIRECCIÓN MÁS LARGA

HPOS

WR

0-100

0-100 0-800 en D-SUB[RGB], DVI-I (analógico).

Varía en función de la señal.

POSICIÓN DE LA 

DIRECCIÓN MÁS CORTA

VPOS

WR

0-100

0-100 0-200 en D-SUB[RGB], DVI-I (analógico).

Varía en función de la señal.

SIZE <TAMAÑO>

TAMAÑO DE LA 

DIRECCIÓN MÁS LARGA

HSIZ

WR

0-100

0-100

TAMAÑO DE LA 

DIRECCIÓN MÁS CORTA

VSIZ

WR

0-100

0-100

RESOLUCIÓN

RESOLUCIÓN DE 

DIRECCIÓN MÁS LARGA

HRES

WR

300-1920

300-1920 Cuando el modo de entrada es D-SUB[RGB], DVI-I (analógico). Únicamente los 

números pares son válidos para los parámetros.

Varía en función de la señal.

RESOLUCIÓN DE 

DIRECCIÓN MÁS CORTA

VRES

WR

200-1200

200-1200

RESOLUCIÓN DE 

ENTRADA (PC)

VERIFICACIÓN DE LA 

RESOLUCIÓN

PXCK

R

- Devuelve la resolución actual en la forma hhh, vvv.

AJUSTE DE PÍXELES

(D-SUB[RGB], DVI-I 

(analógico))

PXSL

WR

1

1 768) 1360 x 768

2

2 768) 1280 x 768

3

3 768) 1024 x 768

5

5 480) 848 x 480

6

6 480) 640 x 480

7

7 1050) 1680 x 1050

8

8 1050) 1400 x 1050

9

9 768) AUTO

10

10 480) AUTO

RESOLUCIÓN DE 

ENTRADA (AV)

VERIFICACIÓN DE LA 

RESOLUCIÓN

RESO

R

- 480i, 480p, 1080i, 720p, 1080p, VGA , etc.

ZOOM2 SPECIAL SETTING 

<AJUSTE ESPECIAL ZOOM2> (D-SUB[RGB], 

DVI-I (analógico))

Z2SP

WR

0-1

0-1 0: OFF <NO>, 1: ON <Sí>

○

RESET <REINICIAR>

ARST

W

1

-

Menú PICTURE <IMAGEN>

Función

Comando Dirección

Parámetro

Respuesta

Contenidos de control/respuesta

*

BRIGHT <BRILLO>

VLMP

WR

0-31

0-31

○

CONTRAST <CONTRASTE>

CONT

WR

0-60

0-60

BLACK LEVEL <NIVEL NEGRO>

BLVL

WR

0-60

0-60

TINT <MATIZ>

TINT

WR

0-60

0-60

COLORS <COLOR>

COLR

WR

0-60

0-60

SHARPNESS <NITIDEZ>

SHRP

WR

0-24

0-24

COLOR 

ADJUSTMENT 

<AJUSTE 

COLOR>

COLOR MODE 

<MODO COLOR>

BMOD

WR

0

0 STD <ESTD>

○

2

2 VIVID <VIVO>

3

3 sRGB (cuando el modo de entrada es PC)

4

4 HIGH ILLUMINANCE <ALTA ILUMINANCIA>

WHITE 

BALANCE 

<BALANCE 

BLANCO>

THRU <NINGUNO>

CTMP

WR

0

0 Entrada de PC

PRESET 

<PREAJ>

1-28

1-28 Desde 1: aproximadamente 3.000 K a 15: aproximadamente 10.000 K

(pasos de 500 K)

16: aproximadamente 5.600 K, 17: aproximadamente 9.300 K, 

18: aproximadamente 3.200K

Desde 19: aproximadamente 10.500 K a 28: aproximadamente 15.000 K 

(pasos de 500 K)

USER <USRO>

99

99

R-CONTRAST 

<CONTRASTE R>

CRTR

WR

0-256

0-256 “ERR” cuando CTMP no está establecido en 99.

G-CONTRAST 

<CONTRASTE V>

CRTG

WR

0-256

0-256

B-CONTRAST 

<CONTRASTE A>

CRTB

WR

0-256

0-256

R-OFFSET

<COMPENSACIÓN R>

OFSR

WR

-127-127

-127-127

G-OFFSET

<COMPENSACIÓN V>

OFSG

WR

-127-127

-127-127

B-OFFSET

<COMPENSACIÓN A>

OFSB

WR

-127-127

-127-127

COPY TO USER <COPIAR A USUARIO> CPTU

W

0

Copia un valor preestablecido al ajuste del usuario.

-

GAMMA

GAMM

WR

0-2

0-2 0: 1,8, 1: 2,2, 2: 2,4 (durante la entrada de PC)

0: LIGHT 2 <CLARO 2>, 2: DARK <OSCURO> (durante la entrada de AV)

○

4-6

4-6 4: USER <USRO>, 5: 2,0, 6: STD <ESTD> (durante la entrada de PC)

4: USER <USRO>, 5: LIGHT 1 <CLARO 1>, 6: STD <ESTD> (durante la entrada de AV)

FLESH TONE

<TONO NATURAL> (entrada de AV)

FLES

WR

0-2

0-2 0: OFF <NO>, 1: LOW <BAJA>, 2: HIGH <ALTA>
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