



    
    
        
        
        
    

    
    
        
    

    
    
        
    

    
    
        
    

    
    
        
    

    
    
        
    

    
    
        
    

    
    
        
        
    

    
    
        
    

    
    
        
    

    
    
        
        
    

    
    
        
        
        
    

    
    
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
    

    
    
        
    

    
    
        
        
        
        
        
        
    

    
    
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
    

    
    
        
        
    

    
    
        
    

    
    
        
    

    
    
        
    

    
    
        
        
    

    
    
        
    

    
    
        
    




    
        
            
                
                    
                    
                        Manuals Directory
                        PDFmanuales.com - Directorio de manuales y tutoriales
                    

                

                
                    
                        
                        Buscar 
                    

                

            

        
    
    
            
        
            
               
                    
                    Share
                
                




            

            
    
        Directorio
        
        




                Marcas
                
                

                Canon manuales
                
                

                Proyector
                
                

                                XEED WX520
            
        
    
        
    
        
            
                
                    	Manuales


                    
                         Manuales
                        
                            
                                
                                    Canon XEED WX520 Manuales y tutoriales

                                                                            Por ahora tenemos 1 manual por XEED WX520 Canon

                                                                    

                                                                    
                                            

    
        
            
            Canon XEED WX520 Manual del usuario, Páginas: 317
        
        
            Canon / Proyector            	Idiomas:	
                                                      Español
                                            
	Páginas:	317
	Tamaño:	26.83 MB


                            
                    Mostrar tabla de contenidos 
                    
                        

Document Outline

	To Start Menu
	Cómo utilizar este manual
	Aspectos más destacados del proyector
	Guía de referencia rápida
	Índice de contenido
	Instrucciones de seguridad
	Precaución de seguridad
	PRECAUCIÓN PARA COLGARLO DEL TECHO
	LEA Y GUARDE ESTE MANUAL DEL USUARIO PARA USO POSTERIOR.



	REQUISITOS DEL CABLE DE ALIMENTACIÓN DE CA
	Precauciones de uso
	Precauciones de instalación
	Precauciones en el manejo de la lámpara
	Precauciones para las pilas del mando a distancia



	Precauciones de uso
	Antes de utilizar el proyector
	Accesorios incluidos
	Colocación de la tapa de la lente (WUX450/WX520)



	Preparación del mando a distancia
	Colocación de las pilas del mando a distancia
	Distancia de funcionamiento del mando a distancia
	Utilización de un mando a distancia con cable opcional (RS-RC05)



	Nombres de las piezas
	Proyector (WUX450/WX520)
	Vista delantera
	Vista posterior
	Vista de la parte inferior



	Proyector (WUX400ST/WX450ST)
	Vista delantera
	Vista posterior
	Vista de la parte inferior



	Mando a distancia
	Control lateral
	Indicadores LED
	Visualización de los indicadores LED



	Terminal de entrada
	Control de desplazamiento de la lente
	Lente proyectora



	Open Source Software
	Software bajo las licencias GPL y LGPL
	Software cubierto por la Licencia Pública General GNU Versión 2






	Proyección de una imagen
	Paso 1 Encender el proyector
	Paso 2 Seleccionar una señal de entrada
	Tipos de señales de entrada
	Selección de una señal de entrada



	Paso 3 Ajustar la imagen
	Configurar la resolución de la pantalla del ordenador
	Windows 8
	Windows 7
	Windows Vista
	Windows XP
	Mac OS X



	Ajuste automático del PC
	Realizar la función PC auto



	Ajustar el tamaño de la imagen (WUX450/ WX520)
	Ajustar la posición de la imagen
	WUX450/WX520
	WUX400ST/WX450ST



	Ajustar el enfoque



	Paso 4 Seleccionar una relación de aspecto (Aspecto pantalla) que se adapte a la pantalla
	Selección del aspecto de pantalla
	Desplazamiento de la imagen con Desp. imagen d. 16:9
	Desplazamiento de la imagen con Desp. imagen d. 4:3
	Reajuste del desplazamiento de la imagen
	Selección del aspecto
	Tipos de relaciones de aspecto
	Selección de una relación de aspecto



	Paso 5 Corregir las distorsiones de la imagen
	Ajuste de la distorsión trapezoidal
	Corrección trapezoidal horizontal/vertical
	Ajuste de esquinas
	Restablecimiento del ajuste de distorsión trapezoidal






	Paso 6 Seleccionar la calidad de imagen (modo de imagen)
	Modos de imagen
	Seleccionar un modo de imagen






	Paso 7 Definir los ajustes de ahorro de energía
	Paso 8 Apagar el proyector



	Funciones útiles disponibles durante una presentación
	Funciones de presentación útiles
	Oscurecer una imagen temporalmente
	Congelar la imagen
	Ajustar el volumen
	Silenciar el sonido
	Ampliar una imagen



	Proyectar imágenes desde una unidad flash USB
	Visualización en pantalla dividida



	Configuración de las funciones desde los menús
	Utilizar los menús
	Configuración del menú
	Funcionamiento básico del menú



	Configurar el estado de la pantalla (Ajustes de entrada)
	Selección del aspecto
	Configuración utilizando PC auto
	Selección de una señal de entrada
	Ajuste de la señal de entrada (Total de puntos)
	Ajuste de la señal de entrada (Seguimiento)
	Ajuste de la señal de entrada (Posición horizontal)
	Ajuste de la señal de entrada (Posición vertical)
	Ajuste de la señal de entrada (Píxeles horizontales)
	Ajuste de la señal de entrada (Píxeles verticales)
	Ajuste del nivel de entrada de HDMI
	Ajuste del formato de color HDMI
	Especificar los valores de exploración sobre HDMI
	Especificar el procesamiento progresivo
	Especificar el intervalo de diaporama
	Especificar la Visualización en pantalla dividida



	Ajustar la calidad de imagen (Ajuste imagen)
	Especificar la prioridad de las imágenes en el modo de pantalla dividida
	Especificar el modo de imagen
	Crear/guardar un perfil de usuario
	Ajustar el brillo
	Ajustar el contraste
	Ajustar la nitidez
	Corrección gamma
	Ajustar los colores
	Ajustar a la luz ambiente (Luz ambiente)
	Reducir el ruido de las imágenes (Reducción de ruido)
	Ajuste de gamma dinámica
	Corregir el color memorizado
	Perfeccionar los colores (Ajuste color 6 ejes)
	Ajuste preciso de gamma
	Controlar el contraste (Diafragma)
	Especificar el modo de lámpara
	Restablecer la configuración de ajuste de la imagen



	Personalizar el funcionamiento del sistema (Config sistema)
	Registrar logotipos de usuario
	Posicionar logotipos de usuario
	Pantalla sin señal
	Pantalla en blanco
	Seleccionar un logotipo al encender el proyector
	Especificar el apagado automático
	Especificar el encendido directo
	Especificar el silencio o los tonos de funcionamiento
	Especificar la función de la repetición de tecla
	Bloquear el proyector o los botones del mando a distancia
	Asignar un canal para el mando a distancia
	Reducir el difuminado con movimiento
	Especificar la entrada de HDMI
	Seleccionar un idioma
	Solicitar una contraseña para utilizar el proyector
	Configurar la contraseña
	Restaurar los valores de gamma originales
	Restablecer el contador de la lámpara
	Acerca de la visualización del contador de la lámpara



	Restablecer el contador del filtro de aire
	Actualizar el firmware
	Restablecer la configuración predeterminada



	Comprobar la información del proyector



	Instalación
	Antes de instalar el proyector
	Precauciones al transportar el proyector
	Precauciones de instalación
	Cuando se monte en el techo
	Colocación en la dirección correcta






	Procedimiento de instalación
	Configuración del proyector
	Colocación del proyector delante de la pantalla
	Instalación en el suelo
	Instalación inclinada hacia arriba
	Proyección desde superficies elevadas
	Montaje en el techo o proyección trasera



	Relación entre el tamaño de la imagen y la distancia de proyección
	Función de desplazamiento de la lente
	Grado de desplazamiento de la lente






	Procedimiento de conexión
	Equipos conectables y terminales de entrada
	Conexión a un ordenador
	Conexión a un terminal de salida de RGB del monitor (conexión analógica)
	Conexión a un terminal de salida DVI del monitor (conexión digital)
	Conexión con un cable HDMI (tipo de señal de entrada: [HDMI])
	Salida de audio a los altavoces



	Conexión a un equipo de audio y vídeo
	Conexión a un terminal de salida de vídeo digital (conexión digital)
	Conexión a un terminal de salida de vídeo analógico (conexión analógica)
	Salida de audio a los altavoces



	Enchufar el proyector



	Inicio de la proyección
	Poner en marcha y detener la proyección
	Inicio de la proyección
	Para de proyectar
	Cuando aparece la pantalla de selección de idioma
	Cuando aparece la pantalla de introducción de contraseña
	Cuando aparece el mensaje “Sin señal”
	Cuando no aparece la pantalla del ordenador portátil
	Ajustar la imagen



	Cambiar la salida de la pantalla del ordenador portátil
	Activar la salida del monitor externo






	Ajustes del menú relacionados con la instalación
	Bloquear los ajustes de la instalación
	Visualizar con la imagen girada
	Especificar la relación de aspecto de la pantalla
	Ajustar el tamaño de las imágenes proyectadas (WUX400ST/ WX450ST)
	Especificar la corrección trapezoidal
	Especificar el desplazamiento de la imagen digital
	Especificar el microdesplazamiento de la imagen digital
	Ajustar el registro de la imagen
	Especificar el modo de ventilador
	Especificar la proyección vertical
	Seleccionar el terminal de entrada de audio
	Ajustar los colores para adaptarlos a los de la pantalla
	Especificar una posición de menú
	Mostrar y ocultar la pantalla de guía
	Mostrar y ocultar el estado de entrada
	Mostrar y ocultar las advertencias de sobrecalentamiento
	Especificar el tiempo de visualización del menú
	Mostrar y ocultar las advertencias de sustitución de la lámpara
	Mostrar y ocultar las advertencias de limpieza del filtro
	Mostrar y ocultar el identificador de pantalla dividida
	Mostrar y ocultar la carta de ajuste
	Proyectar desde varios proyectores a la vez (fusión de bordes)
	Instrucciones básicas
	Instrucciones avanzadas: Ajuste del nivel de negro
	Instrucciones avanzadas: Áreas de solapado más homogéneas









	Conexión a una red
	Aspectos generales de la conexión a la red
	Métodos de conexión



	Completar la configuración del proyector
	Bloquear y desbloquear la configuración de red
	Activar y desactivar la contraseña de red
	Registrar una contraseña de red
	Activar y desactivar las funciones de red por cable
	Especificar el consumo de energía en modo de espera
	Visualizar la dirección IP
	Visualizar la dirección de la puerta de enlace
	Visualizar la dirección MAC
	Activar y desactivar DHCP
	Especificar la configuración de TCP/ IP
	Inicializar la configuración de red
	Especificar la configuración de PJLink
	Especificar el uso de AMX Device Discovery
	Especificar el uso de Crestron RoomView



	Completar la configuración del ordenador
	Especificar una dirección IP
	Windows 7
	Windows Vista
	Windows XP
	Mac OS X
	Reajuste del valor de la dirección IP del ordenador



	Configurar la red
	Mostrar la pantalla de configuración de red
	Configuración de red
	Mensajes de notificación de errores



	Control a través de la pantalla Web






	Mantenimiento
	Limpiar el proyector
	Limpieza y sustitución del filtro de aire
	Sustitución del filtro de aire
	Limpiar el filtro de aire



	Sustituir la lámpara
	Lámpara de sustitución
	Sustituir la lámpara
	Si se suelta o se cae la tapa de la lámpara









	Aspectos básicos de la multiproyección en red
	Introducción a la multiproyección en red
	Proyección a través de una red
	Proyección en pantalla dividida de varias imágenes
	Proyección de una imagen desde varios proyectores a la vez
	Seleccionar el monitor de proyección



	Instalar la aplicación NMPJ
	Requisitos del sistema
	Instalación
	Desinstalación






	Desde el arranque hasta el apagado
	Sesiones de proyección






	Funcionamiento en cada modo
	Utilizar el proyector en modo directo
	Procedimiento
	La ventana [Direct Mode]



	Utilizar el proyector en modo de reunión
	Crear una sesión
	Unirse a una sesión
	La ventana [Meeting Mode]



	Utilizar el proyector en modo de clase
	Liderar una sesión nueva
	Unirse a una sesión existente
	La ventana [Classroom Mode] (Empezar una sesión)
	La ventana [Classroom Mode] (Unirse a una sesión)



	Utilizar el proyector en modo de retransmisión
	Procedimiento
	La ventana [Broadcast Mode]






	Funciones en todos los modos
	Utilizar el menú de selección de sesión
	Menú de selección de sesión
	Buscar sesiones



	Utilizar el menú de selección de proyector
	Menú de selección de proyector
	Buscar proyectores
	Seleccionar proyectores protegidos por contraseña
	Utilizar la función de favoritos
	Reordenar la lista de proyectores
	Encender los proyectores






	Utilizar las funciones de diseño
	Cambiar los proyectores utilizados para el diseño
	Controlar todos los proyectores a la vez
	Proyectar desde varios proyectores (multiproyección)
	Cambiar el monitor principal/secundario
	Ampliar temporalmente las imágenes
	Proyectar información de la sesión
	Detener temporalmente la proyección
	Detener la proyección desde el ordenador
	Comprobar qué ordenadores se unen a o abandonan las sesiones



	Completar los ajustes de proyección de la aplicación
	Reducir las ventanas a un tamaño más compacto
	Consejos para una mejor experiencia de proyección en red
	Evitar superar los límites de conexión
	Funcionamiento si los dispositivos están desconectados
	Si no se pueden detectar proyectores



	Restricciones
	Conexiones con un router
	Proyección del cuadro de diálogo de seguridad
	Software de captura de pantalla
	Cursores animados
	Cursores alternativos
	Restricciones de proyección
	Ancho de banda de la red
	Proyección a través de cortafuegos
	Pantalla de la aplicación






	Apéndice
	Localización y resolución de problemas
	Significado de los indicadores LED
	Síntomas y soluciones
	El proyector no se enciende
	No se puede proyectar una imagen desde el proyector
	No hay sonido
	La imagen proyectada es borrosa
	No se puede proyectar una imagen correctamente
	El proyector se apaga
	El mando a distancia no funciona
	No se puede controlar la multiproyección en red






	Relación entre el aspecto y el aspecto de pantalla
	Cuando la imagen se proyecta en una pantalla de 16:10
	Cuando la imagen se proyecta en una pantalla de 16:9
	Cuando la imagen se proyecta en una pantalla de 4:3
	Cuando se proyecte en una pantalla de 16:10 en la relación de aspecto del dispositivo conectado
	Cuando se proyecte en una pantalla de 16:9 en la relación de aspecto del dispositivo conectado
	Cuando se proyecte en una pantalla de 4:3 en la relación de aspecto del dispositivo conectado



	Cartas de ajuste visualizadas
	Tipos de señales compatibles
	Especificaciones del producto
	Proyector
	Mando a distancia
	Vista exterior
	Terminal ANALOG PC-2 / COMPONENT
	Puerto de servicio (CONTROL)



	Índice
	Opciones
	Configuración del menú






                    

                

                        Lea el manual 
        

    

                                    

                                                            

                        

                    

                                                        

            

            
                 




            

        

    


        
    
    
        
            
                 Marcas Más Populares
                                    	 Apple
	 Bissell
	 Brother
	 Canon
	 Casio
	 Cisco
	 Craftsman
	 Dell
	 FRIGIDAIRE
	 Garmin
	 GE
	 HP
	 LG
	 Motorola
	 Nikon
	 Panasonic
	 Pioneer
	 Samsung
	 Sharp
	 SINGER
	 Sony
	 Whirlpool
	 Yamaha




                
                     Todas las marcas
                
            

        

        
            
                 Manuales populares
                    	Fitbit - Flex
	Nikon - D5000
	Nikon - D40
	Nikon - D3100
	Nikon - D90
	Nikon - D7000
	Nikon - D80
	Nikon - D3000
	HP - Officejet Pro 8600
	Canon - EOS 60D



                
                     Lista completa
                
            

        

    




        
    


    
            Home
        |
            ¿Quiénes somos?
        |
            Contactanos
        |            
            Para titulares de derechos
        |        
            Marcas
        |
            Manuales populares
        |
            Recientemente añadido
        
        
            
            Manuals Directory
        

        © 2012–2024, PDFmanuales.com
Todos los derechos reservados.

    




    







