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	2. Dibujar las posiciones para los tornillos y el contorno de la zona de enganche.
	3. Taladrar cinco orificios con un diámetro de 8 mm y una profundidad de perforación de 80 mm para las fijaciones y seguidamente introducir los tacos de tal manera que queden enrasados con la pared.



	Instalación
	1. Atornillar la escuadra de sujeción para el revestimiento de la chimenea. ¨
	2. Atornillar manualmente las suspensiones para la campana extractora con un máx. de 3 Nm. ©
	3. Atornillar el perno roscado de manera que sobresalga 5 - 9 mm de la pared. ª






	Colgar y alinear el aparato
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	Nota
	Conducto de salida de aire Ø 120 mm
	1. Fijar la pieza reductora directamente en la salida de aire de la campana.
	2. Fijar el conducto de salida de aire en la pieza reductora.
	3. Obturar convenientemente los dos puntos de unión.
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	4. Colocar los revestimientos de la chimenea sobre el aparato.
	5. Desplazar hacia arriba el revestimiento interior de la chimenea y engancharlo a la izquierda y a la derecha en la escuadra de sujeción. ¨
	6. Enclavar hacia abajo el revestimiento de la chimenea. ©
	7. Atornillar el revestimiento de la chimenea con dos tornillos laterales en la escuadra de sujeción. ª
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	No caso de aspiração periférica
	1. Deslocar o filtro metálico de gorduras para baixo.
	2. Desmontar o filtro metálico de gorduras do dispositivo de fixação.
	Notas









	Montar o filtro metálico de gorduras
	1. Inserir o filtro metálico de gorduras.
	2. Rebater o filtro metálico de gorduras e encaixar o bloqueamento.
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	Nota
	1. Com uma ferramenta adequada, afastar o anel da lâmpada com cuidado.
	2. Desmontar a lâmpada e substituí-la por outra do mesmo tipo.
	3. Montar a cobertura da lâmpada.
	4. Ligar a ficha à tomada ou voltar a ligar o dispositivo de segurança.






	Substituição de lâmpadas incandescentes
	1. Levantar ligeiramente a cobertura da lâmpada e deslocá-la para o lado exterior do aparelho.
	2. Desmontar a lâmpada e substituí-la por outra do mesmo tipo.
	3. Montar a cobertura da lâmpada.
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	Instalação
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	Nota



	Preparação da parede
	Preparação da instalação
	1. Marcar uma linha central vertical na parede, a partir do tecto atй а parte inferior do exaustor.
	2. Marcar as posições para os parafusos e o contorno da zona de suspensão.
	3. Fazer cinco furos com (diâmetro) 8 mm e 80 mm de profundidade para as fixações e introduzir as buchas à face com a parede.



	Instalação
	1. Aparafusar o ângulo de fixação para o painel decorativo da chaminé. ¨
	2. Aparafusar as suspensões para o exaustor com o máx. de 3 Nm. ©
	3. Aparafusar a cavilha roscada até ela ficar saliente da parede apenas 5 - 9 mm. ª






	Suspender e alinhar o aparelho
	1. Retirar a película de protecção do aparelho, primeiro só na parte de trás e, depois da montagem, retirá-la completamente.
	2. Suspender o aparelho de forma a que encaixe fixamente nas suspensões. «
	3. Nivelar o aparelho na horizontal através da rotação das suspensões. Em caso de necessidade, o aparelho pode ser deslocado para a direita ou para a esquerda. ¬
	Fixar o aparelho
	1. Pressionar as capas de retenção com a seta para cima nas suspensões, até elas encaixarem. ®
	2. Apertar bem a porca serrilhada com a arruela plana. ¯
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	Fixar a ligação dos tubos
	Nota
	Tubo de exaustão do ar Ø 120 mm
	1. Fixar o bocal de redução directamente no bocal de admissão.
	2. Fixar o tubo de exaustão do ar no bocal de redução.
	3. Vedar convenientemente ambos os pontos de ligação.









	Ligação eléctrica
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	Montagem do painel decorativo da chaminé
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	1. Separar os painéis decorativos da chaminé.
	2. Retirar a película de protecção em ambos os painéis decorativos da chaminé.
	3. Encaixar os painéis decorativos da chaminé um dentro do outro.



	Notas
	4. Assentar os painéis decorativos da chaminé no aparelho.
	5. Deslocar o painel decorativo interior para cima e pendurá-lo à esquerda e à direita, no ângulo de fixação. ¨
	6. Encaixar o painel decorativo para baixo. ©
	7. Aparafusar lateralmente o painel decorativo da chaminé com dois parafusos no ângulo de fixação. ª
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