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– Apagado auto.

Cuando la función de apagado automático está ajustada
en Activar, la alimentación del proyector se desconecta
automáticamente si no se reciben señales y no se
realizan operaciones durante unos 10 minutos seguidos.
Si pasan 9 minutos sin que el proyector reciba ninguna
señal ni se accione de ninguna manera, el siguiente
mensaje aparece en pantalla.
Aproximadamente 1 minuto después de que el mensaje aparece en pantalla, la alimentación del
proyector se desconecta.

Nota:

Después de que el mensaje anterior aparece en pantalla, la función de apagado automático se
restablece presionando cualquier botón del proyector o del mando a distancia que no sea el botón

/ I en el proyector o los botones ON o STANDBY en el mando a distancia.

La función de apagado automático se activará de nuevo si, después de eso, el proyector no recibe
ninguna señal ni es accionado de ninguna manera durante 10 minutos seguidos.

– Probar2

Seleccione bien la salida de 12 V o bien la salida de 0 V eligiendo la activación (On) o desactivación
(Off) de cada modo de aspecto. Total, Normal, Zoom, Estiramiento vertical y Mediante.
Esto permite controlar por ejemplo una pantalla de aspecto dual de alimentación independiente con
salidas de los modos de aspecto.

On: Salida CC 12 V.
Off: Sin salida.

Normal1

Apagado auto.

Probar2 Total

Probar2 Normal

Probar2 Zoom

Desactivar

On

On

On

Probar2 Mediante

On

Repos. Vida Lámpara

Rein. todo

Mando a distancia

Probar2 Estir. vert.

On

Ajuste imagen

Menú Afinar 1

Menú Afinar 2

Señal de entrada

Ajuste HD/RGB

Pantalla

OSD/Supresión

Configuración

HDMI

Configuración

Elemento

Ajustes

Apagado auto.

Activar, Desactivar

Probar2 Total

On, Off

Probar2 Normal

On, Off

Probar2 Zoom

On, Off

Probar2 Estir. vert.

On, Off

Probar2 Mediante

On, Off

Mando a distancia

Inalámbrico, Alámbrico

Repos. Vida Lámpara

Sí, Ningún

Rein. todo

Sí, Ningún

– Mando a distancia

Inalámbrico: Configurado para utilizar el mando a distancia suministrado.
Alámbrico:

Configurado para controlar el proyector bien desde un componentes AV Marantz
conectado a los terminales del mando a distancia REMOTE CONTROL IN/OUT o a un
PC o algún otro dispositivo conectado al terminal RS-232C del proyector. El mando a
distancia suministrado no se puede usar en este caso.

Cuando se selecciona este elemento, aparece un mensaje de confirmación preguntando si se desea
cambiar el modo seleccionado en ese momento al otro modo o no. Para cambiar de modo, seleccione
“Sí” y presione el botón ENTER del proyector. Para mantener el mismo modo, seleccione “Ningún” y
presione el botón ENTER.

Notas:

- Para evitar fallos de funcionamiento, el botón ENTER del mando a distancia no responde cuando

se muestra la configuración Wired/Wireless (Alámbrica/Inalámbrica). Presione el botón ENTER del
proyector para entrar en la configuración.

- Para cambiar de Alámbrica a Inalámbrica, seleccione “Inalámbrico” desde el menú por medio de los

botones del proyector.

– Repos. Vida Lámpara

Si la lámpara se recambia antes de completar su vida útil
de 2000 horas, asegúrese de reposicionar el contador de
vida útil de la misma.
Para ello, seleccione “Repos. Vida Lámpara” desde el
menú de Configuración. Si el usuario selecciona este
elemento, aparece el siguiente mensaje:
Seleccione “Sí”, y presione el botón ENTER. A
continuación la vida útil de la lámpara quedará
reposicionada.

– Rein. todo

A excepción de la vida útil de la lámpara, todas las
demás configuraciones quedan reconfiguradas conforme
a los valores predeterminados en fábrica.
Si el usuario selecciona este elemento, aparece el
siguiente mensaje:
Seleccione “Sí”, y presione el botón ENTER.

Pronto se pondrá espera.

Apagado auto

Sí

Ningún

Repos.Vida Lámpara?

Rein. todo ?

Sí

Ningún
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