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Depuración de la Unidad

En el momento de su entrega, la unidad interior está cargada 
de un gas inerte. Por lo tanto, antes de conectar los tubos de
conexión, se debe depurar todo este gas. Para depurar el gas inerte
haga lo siguiente.

Afloje los tapones situados al final de cada tubo.

Resultado: Sale todo el gas inerte de la unidad interior.

➢

Para evitar que entre suciedad o cuerpos extraños en los
tubos durante la instalación, NO quite los tapones por
completo hasta que esté preparado para conectar los
tubos.

Conexión del Cable de Conexión

La unidad interior se alimenta a partir de la unidad exterior a través
del cable de conexión. Si la unidad exterior se encuentra a más de
cinco metros de distancia de la unidad interior, se debe aumentar la
longitud del cable hasta un máximo de diez metros.

1

Aumente la longitud del cable de conexión si fuera necesario.

2

Abra la rejilla frontal tirando de las lengüetas de los laterales 
de la unidad interior.

3

Quite los tornillos que aseguran la cubierta del conector.

4

Pase el cable de conexión atraves de la parte posterior de la unidad
interior y conecte el cable de conexión a las terminales 1 y 5.

➢

Cada uno de los cables se halla entiquetada con el número 
correspondiente de su terminal.

5

Pase el otro extremo del cable a través del orificio de 65 mm(2 inch) de
la pared.

6

Vuelva a colocar la cubierta del conector apretando con cuidado el tornillo.

7

Cierre la rejilla frontal.

8

Para obtener más información sobre el modo de conectar el otro
extremo del cable de conexión a la unidad exterior, véase la página 36.

1

2

5

3

1

1

(L)

2

(N)

2

5

3

1

2

5

3

4

1

1

(L)

2

(N)

3

COM

3

COM

4

FAN

2

5

3

4

I

NSTALACION DE LA UNIDAD INTERIOR

Unidad

interior

Unidad

exterior

Terminal tierra

Terminal

tierra

Terminal

tierra

Terminal tierra

Cable de la

asamblea

Unidad

interior

Unidad

exterior

Cable de la

asamblea

◗ 

AM27A1C07/AM27A1C13

◗ 

AM18A1C09/AM26A1C13

16

9

S-

32




                                    

                                    
                                                                            

                                


                                
                                                                                            

                            
                                
                                    
                                    Share
                                
                                




                            

                        


                        
                            
                                Páginas:
                                    
            1
                …
                30
                31
                32
                33
                34
                …
                46
        

                            

                             Descargar
                            
                                 Quejarse
                                
                                    	mal Marca
	mal Modelo
	no legible


                                

                            

                        

                    

                

            


            
                Advertising
                
                    
                

            


                            
                    Este manual se refiere a los siguientes productos:
                    
                        
                                                            AM26A1C13,                                                            AM18A1C09                                                    

                    

                

            
            
        

    


    
        
        
    


        
    
    
        
            
                 Marcas Más Populares
                                    	 Apple
	 Bissell
	 Brother
	 Canon
	 Casio
	 Cisco
	 Craftsman
	 Dell
	 FRIGIDAIRE
	 Garmin
	 GE
	 HP
	 LG
	 Motorola
	 Nikon
	 Panasonic
	 Pioneer
	 Samsung
	 Sharp
	 SINGER
	 Sony
	 Whirlpool
	 Yamaha




                
                     Todas las marcas
                
            

        

        
            
                 Manuales populares
                    	Fitbit - Flex
	Nikon - D5000
	Nikon - D40
	Nikon - D3100
	Nikon - D90
	Nikon - D7000
	Nikon - D80
	Nikon - D3000
	HP - Officejet Pro 8600
	Canon - EOS 60D



                
                     Lista completa
                
            

        

    




        
    


    
            Home
        |
            ¿Quiénes somos?
        |
            Contactanos
        |            
            Para titulares de derechos
        |        
            Marcas
        |
            Manuales populares
        |
            Recientemente añadido
        
        
            
            Manuals Directory
        

        © 2012–2024, PDFmanuales.com
Todos los derechos reservados.

    




    









