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ERMINACION DE LA INSTALACION

El purgar del aire

Repuesio refrigerante

1

Controle las conexiones aflautadas.

2

Conecte la mangüera del cargador del lado de la presión baja en el indi-
cador multiple a la válvula del paquete que tenga servicio de carga(3/8

”

o

1/2

”

Paquete de válvual) como lo muestra en la figura derecha.

3

Abra la válvula del lado de la presión baja del indicador multiple del conta-
dor en la dirección del dextrorso.

4

Purifique el aire desde el systema usando la bomba de aspiradora cerca
de 10 minutos.
- Cierre la válvula del lado de la presión baja en el indicador multiple a la

dirección de dextrorso.

- Remueva la mangüera del lado de la presión baja del indicador multiple.

5

Fije el corcho de la válvula la cara de liquida y cara del gas de la válvula
pila de discos a la posición abierta.

6

Monte las tuercas del vástago de válvula a la válvula de 2 maneras y de
3 maneras.

Y monte el casquillo del acceso del servicio a la válvula de 3 maneras.

7

Controle si hay salida del gas.
- En este tiempo, controle especialmente si hay salida del gas de las 3 tuercas 

del vástago de válvula de la manera, y del casquillo del acceso del servicio.

Si el tubo de comunicación de más de 10 contadores está instalado, el refriger-
ante adicional se debe cargar por el contador adicional. Usted no tiene que car-
gar el refrigerante adicional hasta 10 contadores del tubo de comunicación.

1

Quite el casquillo del vástago de válvula y mantenga el acceso de la
válvula de 3 maneras.

2

Conecte la manguera de carga de la cara de la presión baja de la galga
mul’tiple con la válvula pila de discos que tiene un acceso de carga(3/8

”

o

válvula pila de discos del 1/2

”

).

3

Funcione la unidad en el modo que se refresca.

4

Abra lentamente la válvula de la cara de la presión baja de la galga mul’ti-
ple a la izquierda hasta que la presión baja de la galga mul’tiple indica 4,8
a 5,5kg/cm

2

(68 a 78 PSI) en la alta operación fresca(operación 1-unidad) y

la temperatura estádar de 26.7°C (80°F) de interior y 35°C (95°F) al aire libre.

Es recomienda que el refrigerante se debe poner lentamente adentro.

Si el refrigerante se pone adentro demasiado rápidamente, el compresor
será dañado.

5

Pare la operación del acondicionador de aire.

6

Desconecte la manguera de la carga de la galga mul’tiple.

7

Cierre el casquillo de cada válvula.

El aire en unidad de interior y en el tubo debe ser purgado. Si el aire permanece en los tubos de la
refrigeración, afectará el compresor, reduce a la capacidad el refrescarse y podria conducir a un
malfunctionamiento. El refrigerante para purgar del aire no se carga en la unidad al aire libre. Use la bomba
de aspiradora como lo muestra en la figura derecha . Cada unidad se debe purgar alternadamente.
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Fórmulas 

A-unidad: 10g x (L

a

- 10) / m (L

a

: La longitud del tubo de la A-unidad)

B-unidad: 10g x (L

b

- 10) / m (L

b

: La longitud del tubo de la B-unidad)

Tapón de la

válvula

Válvula

A

B

Unidad

interior-A

Unidad

interior-B

Mantenga el acceso

Cara liquida

Cara del gas

Bomba de

aspiradora
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