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Modos de flash disponibles

118

v La abertura que se pone en el objetivo y el número f efectivo

Los números f efectivos de los objetivos macro, como los objetivos Nikkor para primeros 
planos, varían, mientras que la luminosidad de la imagen en la película decrece a medida 
que aumenta la relación de reproducción. La razón existente entre la relación de 
reproducción y el número f efectivo es:

Fe = F (1 + M)

donde

Fe = número f efectivo (abertura real del objetivo)

F

= Abertura ajustada en el objetivo

M = Relación de reproducción

Cuando se utiliza el flash automático TTL, el valor de la abertura que aparece en la pantalla 
LCD o en el visor de la cámara es el número f efectivo, si está montado un objetivo Nikkor 
Micro en la cámara.

Modo M (manual)

Con el flash en Manual, seleccionamos la abertura y el nivel de destello del 
flash. De esta manera, se puede controlar la exposición y la distancia de 
destello del flash cuando se fotografía un sujeto para el que resulta difícil 
obtener la exposición correcta en el modo de flash automático TTL.

Intensidad disponible del destello del flash

Con funcionamiento del flash para primeros planos: de M1/1 a M1/64.
Con el flash Controlador: de M1/1 a M1/128.
Con el flash de repetición: de M1/8 a M1/128.

Determinación de la abertura y de la intensidad de destello del flash en el 
modo M (manual)

En el modo Manual, utilice el siguiente número guía y la ecuación para calcular 
la abertura, la intensidad de destello del flash y la distancia de disparo para 
obtener la exposición correcta.

• El número guía (GN a ISO 100; m/pies) indica la cantidad de luz que genera el flash. 

Cuanto mayor sea el número, más intenso será el destello del flash.

Cálculo de la abertura correcta

Calcule la abertura correcta mediante esta ecuación:

f/punto (abertura) = Número guía (GN a ISO 100; m/pies) x factor de sensibilidad ISO 

÷ 

Distancia de la toma (m/pies)

• Ponga la misma abertura en el SU-800 y en la cámara o en el objetivo.

El número guía del SB-R200 es 10/33 (ISO 100, m/pies)

Factores de sensibilidad ISO

Con una sensibilidad diferente a ISO 100, se debe multiplicar el número guía 
por los factores de la tabla siguiente.

ISO

25

50

100

200

400

800

1600

3200

6400

Factores

0,5

0,71

1

1,4

2

2,8

4

5,6

8
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