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04: Extract Event (extraer evento)

Esta operación mueve todos los datos de eventos especificados de un margen determinado de una pista al
mismo margen de otra pista.

TR (pista)

Determina la pista (01-16) y la serie de compases/tiempos/relojes a la que se aplicará la operación.

001: 1: 000 - 999: 4: 479

EventType (tipo de evento)

Selecciona el tipo de evento que se va a extraer. También pueden especificarse notas y números de cambios de
control, si es necesario.
Ajustes: Note (nota), PC (cambio de programa), PB (inflexión de tono), CC (cambio de control), CAT

(aftertouch de canal), PAT (aftertouch polifónico), EXC ( exclusivo de sistema)

TR

Determina la pista de destino (01 - 16).

05: Create Continuous Data

Esta operación crea datos continuos de inflexión de tono o de cambio de control en el margen especificado.

(creación de datos continuos)

TR (pista)

Determina la pista (01-16, TMP, all) y la serie de compases/tiempos/relojes a la que se aplicará la operación.

001: 1: 000 - 999: 4: 479

EventType (tipo de evento)

Determina el tipo de evento que se va a crear.
Ajustes

:

PB (inflexión de tono), CC (cambio de control)*, CAT (aftertouch de canal), EXC (exclusivo de
sistema), TMP (tempo)

* También puede especificar el número de cambio de control (CC No.).

Data (margen de datos)

Determina los límites inferior y superior del margen de datos que se va a crear. El valor de la izquierda es el
limite inferior y el de la derecha el superior.
Ajustes

:

Cuando el tipo de evento se ajusta a PB: -8192~+8191

Cuando el tipo de evento se ajusta a TMP: 1.0~300.0
Cuando el tipo de evento se ajusta a otro valor: 0~127

Clock (reloj)

Determina el número de relojes que se va a insertar entre los eventos creados.
Ajustes

:

001~999

Curve (curva)

Determina la “curva” de los datos continuos.
Consulte el gráfico siguiente referente a formas de curvas.
Ajustes

:

-16 ~+16

NumberOfTimes (veces)

Determina el número de veces que se repetirá la creación de los datos.
Por ejemplo, si se crean los datos en el margen de M001:1:000 – M003:1:000 y el parámetro se ajusta a 03, se
crearán los mismos datos en M003:1:000 – M005:1:000 y M005:1:000 – M007:1.000.
Esta operación le permitirá insertar variaciones continuas de volumen o de corte del filtro para crear efectos de
trémolo o wah-wah.
Ajustes

:

01~99

06: Thin Out (aclarar)

Esta operación elimina el tipo de datos continuos especificado en el margen determinado, permitiéndole liberar
memoria para otros datos o seguir grabando.

TR (pista)

Determina la pista (01-16, TMP, all) y la serie de compases/tiempos/relojes a la que se aplicará la operación.

001: 1: 000 - 999: 4: 479

EventType (tipo de evento)

Determina el tipo de eventos que se va a “aclarar”.
Ajustes

:

PB (inflexión de tono), CC (cambio de control)*, CAT (aftertouch de canal), PAT (aftertouch
polifónico), TMP (tempo) 

* También puede especificar el número de cambio de control (CC No.).

La operación Thin Out no funcionará con datos continuos que tengan un intervalo de reloj superior a 60 relojes por evento.

07: Modify Control Data

Esta operación le permite modificar los valores de un tipo determinado de datos de cambio de control (inflexión 

(modificar datos de control)

de tono, cambio de control, aftertouch, etc.) en el margen especificado. Los cambios de datos se calculan de la
siguiente manera:
Valor modificado = (valor original x Rate) + Offset.
El valor modificado no puede exceder los límites mínimo/máximo del parámetro. Cualquier resultado inferior al
mínimo será ajustado al mínimo; cualquier resultado superior al máximo será ajustado al máximo.

TR (pista)

Determina la pista (01-16, TMP, all) y la serie de compases/tiempos/relojes a la que se aplicará la operación.

001: 1: 000 - 999: 4: 479

EventType (tipo de evento)

Determina el tipo de eventos que se va a modificar.
Ajustes

:

PB (inflexión de tono), CC (cambio de control)*, CAT (aftertouch de canal), PAT (aftertouch
polifónico), TMP (tempo)

* También puede especificar el número de cambio de control (CC No.).

Set All (ajustar todas)

Ajusta todos los eventos de destino al mismo valor fijado. Si se selecciona “off”, el parámetro Set All no tiene
ningún efecto. Cuando se ajusta a un valor distinto de “off”, los parámetros Rate y Offset no están disponibles y
aparecen como “***” en la pantalla.
Ajustes

:

off, 000 – 127 (-8192 – +8191 para la inflexión de tono, 0.1 – 300.0 para el tempo)

Rate (proporción)

Determina el porcentaje de cambio de los eventos con respecto a sus valores originales. Cuando el parámetro
Set All no es “off”, este parámetro aparecerá como “***” y no podrá cambiarse.
Ajustes

:

000% ~ 200%, ***

Offset (compensación)

Añade un valor fijo a los valores de eventos ajustados con Rate. Cuando el parámetro Set All no es “off”, este
parámetro aparecerá como “***” y no podrá cambiarse.
Ajustes

:

-127~127 (-8192 ~ +8191 para la inflexión de tono, -275 ~ +275 para el tempo), ***

n

Curve = +16

Curve = 0 (linear)

Curve = -16

Start point

End point

This distance specified by Clock

Punto final

Curva = +16 Curva = 0 (lineal) Curva = -16

Punto inicial
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