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Panel Posterior

Acerca de mLAN

“mLAN” es una red digital diseñada para aplicaciones
musicales. Utiliza y amplía el bus serie de alto
rendimiento IEEE 1394, estándar industrial. Más
detalles en el manual de instrucciones de la tarjeta
mLAN16E.

Mando GAIN

Página 73

Se utiliza para ajustar la ganancia de entrada del sonido
recibido en A/D INPUT (véase más arriba). Dependiendo
del dispositivo conectado (micrófono, reproductor de CD,
etc.), es posible que tenga que ajustar este mando al nivel
óptimo.

CARD (ranura de tarjeta)

Página 27

Inserte aquí una tarjeta (de memoria) SmartMedia para
transferir datos en ambas direcciones. Lea atentamente las
precauciones sobre el uso de la tarjeta SmartMedia (página

28) antes de insertarla.

Cubierta de tarjeta Plug-in

Página 283

La instalación de una tarjeta Plug-in opcional le permite
ampliar considerablemente el muestrario de sonidos del
instrumento. Pueden instalarse hasta tres tarjetas en el panel

posterior.

■

Si se ha instalado la tarjeta opcional

mLAN16E:

Conector mLAN (IEEE1394) 1, 2

Conexión de dispositivos mLAN o compatibles con
IEEE1394 (FireWire) mediante cables estándar IEEE1394
(6 contactos).

* El nombre “mLAN” y su logotipo (véase arriba) son

marcas comerciales.

La salida de audio digital a través del conector mLAN está

fijada a una resolución de 24 bits/44,1 kHz.

■

Si se ha instalado la tarjeta opcional
AIEB2:

Conectores OPTICAL IN, OUT

Páginas 33, 34

Utilice estos terminales para recibir y enviar señales
digitales a través de cables de fibra óptica. Puede usar la
entrada OPTICAL IN para grabar una señal digital con
frecuencias de 48 kHz, 44,1 kHz o 32 kHz. La salida
OPTICAL OUT envía una señal digital de 44,1 kHz.

Conectores DIGITAL IN, OUT

Páginas 33, 34

Utilice estos terminales para recibir y enviar señales
digitales a través de un cable coaxial (conector RCA). El
formato de la señal digital es CD/DAT (S/P DIF). Puede
usar la entrada DIGITAL IN para grabar una señal digital
con frecuencias de 48 kHz, 44,1 kHz o 32 kHz. La salida
OPTICAL OUT envía una señal digital de 44,1 kHz.

Conectores DIGITAL IN, OUT

Página 31

Las señales de audio de nivel de línea se transmiten desde
este instrumento por estos conectores de tipo jack (1/4”
fono monoaural).
Estas salidas son independientes de la principal (conectores
L/MONO y R, a continuación), y pueden asignarse
libremente a las teclas de las voces de batería y a las partes.
Así podrá dirigir los sonidos o voces específicas para su
procesamiento en una unidad de efectos externa.

Las partes que se pueden asignar a estos terminales son las
siguientes:

• Tecla de voz de batería a la que esté asignado el

instrumento de batería o percusión

Página 203

• Cualquier parte de una actuación*

Página 218

• Cualquier parte de una canción*

Página 235

• Cualquier parte de un patrón*

Página 235

* Incluida la parte de entrada de audio

La salida de audio digital a través de OPTICAL OUT o
DIGITAL OUT puede cambiarse entre 20 y 24 bits de
resolución en la pantalla [UTILITY] - [F2] I/O - [SF2]
OUTPUT.
No obstante, la frecuencia está fijada en 44,1 kHz.
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