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Conducción y manejo

Bloquee la barra de rótula girando la

llave hasta la posición e (2). Saque la

llave y cierre la tapa protectora.

Argolla para el cable de ruptura

Enganche el cable de ruptura en la

argolla.

Comprobación del correcto montaje

de la barra de rótula

■ La marca verde en la empuñadura

giratoria debe señalar hacia la

marca blanca en la barra de rótula.

■ No debe haber separación entre la

empuñadura giratoria y la barra de

rótula.

■ La barra de rótula debe estar firme‐

mente enclavada en la abertura.

■ La barra de rótula debe estar blo‐

queada y la llave sacada.

9 Advertencia

El uso de un remolque sólo está

permitido con una barra de rótula

montada correctamente. Si no es

posible montar correctamente la

barra de rótula, recurra a la ayuda

de un taller.

Desmontaje de la barra de

rótula

Para desbloquear la barra de rótula,

abra la tapa protectora y gire la llave

hasta la posición c (1).

Saque la empuñadura giratoria y gí‐

rela en sentido horario hasta el tope.

Extraiga la barra de rótula hacia

abajo.
Inserte el tapón en la abertura. Plie‐

gue la toma.
Meta la cubierta en el parachoques:

Meta las guías de la cubierta en el

parachoques. Primero, delante

y luego detrás y acóplelas. Apriete la

cubierta doblándola un poco mientras

mete las guías.

Asistente de estabilidad

del remolque

Si el sistema detecta un fuerte movi‐

miento oscilante, se reduce la poten‐

cia del motor y se frena cada rueda

en la medida idónea hasta que cese

el movimiento oscilante.
El asistente de estabilidad del remol‐

que (TSA) es una función del pro‐

grama electrónico de estabilidad

(ESP®

Plus

) 3 148.

Ir a inicio
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