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Conservación del vehículo

Tras un cambio de rueda, se debe ini‐

cializar el sistema: infle los neumáti‐

cos a la presión prescrita, conecte el

encendido, mantenga pulsado el bo‐

tón DDS durante unos 4 segundos, el

testigo de control w parpadeará tres

veces.

Sistema de detección de

pérdida de presión de los

neumáticos

El sistema de detección de pérdida

de presión de los neumáticos com‐

prueba continuamente la velocidad

de giro de los cuatro neumáticos.
Si un neumático pierde presión, el

testigo de control w se enciende en

rojo. Detenga el vehículo inmediata‐

mente y compruebe la presión de los

neumáticos.
Testigo de control w 3 94.

Inicialización del sistema

Después de corregir la presión de los

neumáticos o cambiar una rueda,

debe inicializarse el sistema: conecte

el encendido, mantenga pulsado el

botón DDS durante unos 4 segundos,

el testigo de control w parpadeará

tres veces.

Profundidad del dibujo

Compruebe regularmente la profun‐

didad del dibujo.

Por motivos de seguridad, los neu‐

máticos deben sustituirse al alcanzar

el dibujo una profundidad de 2-3 mm

(neumáticos de invierno: a los 4 mm).

La profundidad mínima autorizada le‐

galmente (1,6 mm) se ha alcanzado

cuando el dibujo muestra un indica‐

dor de desgaste (TWI = Tread Wear

Indicator). Su posición se indica me‐

diante marcas en el flanco del neu‐

mático.
Si el desgaste delante fuese mayor

que detrás, cambie las ruedas delan‐

teras por las traseras.

Ir a inicio
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