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Ajuste de temperatura

La temperatura se puede ajustar en el frigorífico y en el compar-

timento bodeguero independientemente entre sí.
Bajar la temperatura (frío más intenso): 

Pulsar la tecla de ajuste DOWN.
Subir la temperatura (frío menos intenso): 

Pulsar la tecla de ajuste UP. 
- Durante el ajuste, la indicación de temperatura parpadea.

- Al pulsar las teclas de ajuste por primera vez, la indicación reflejará 

la temperatura ajustada.

- Con cada breve pulsación, el valor de ajuste irá cambiando en 

pasos de 1°C.

- Al cabo de unos 5 segundos después de la última pulsación de 

las teclas, se indica la temperatura interior media.

Los márgenes de la selección de temperatura se hallan para el 

frigorífico: entre 9°C y 4°C y el

compartimento bodeguero: entre 14°C y 4°C.
• En el compartimento BioFresh la temperatura se regula auto-

máticamente, entre 0 y 3°C.

 

Siempre que la deseara más alta 

o más baja, podrá modificar el ajuste de la temperatura en el 

compartimento BioFresh. Para más detalles, véase el capítulo 

"Funciones adicionales".

E

Conexión y desconexión del aparato

Limpiar el interior del aparato antes de ponerlo en servicio (véase 

el párrafo Limpieza).

Conexión del aparato: 

Pulsar la tecla On/Off 

3

.

Desconexión del aparato: 

Pulsar la tecla On/Off 

9

 durante aprox. dos segundos.

Desconexión del compartimento bodeguero: 

Pulsar la tecla On/Off 

3

 durante aprox. dos segundos.

Advertencia: Cuando se desconecta el frigorífico (tecla On/Off 

9

), 

el aparato está completamente desconectado.

Elementos de mando

Supercool 

Al activar la función Supercool (enfriamiento intensivo) el 

frigorífico se conectará a su máximo rendimiento. Se re-

comienda especialmente para enfriar una mayor cantidad 

de alimentos lo más rápidamente posible. La temperatura 

de refrigeración baja hasta alcanzar su valor mínimo.
Conexión: Pulsar la tecla SuperCool bre ve mente, de modo que 

se encienda el piloto LED = función activada. 
Advertencia: Supercool requiere un aumento del consumo ener-

gético, pero después de aprox. 6 horas el sistema electrónico 

cambiará automáticamente al funcionamiento normal de ahorro 

energético.

Compartimento bodeguero

1	

Indicación de la temperatura 

2	

Teclas de ajuste de la tempe-

ratura

3	

Tecla Conexión/Desconexión

4

 Tecla SuperCool

5	

Tecla Alarm

6	

Protección contra la manipula-

ción por parte de niños

Frigorifoco

7	

Indicación de la tempera-

tura

8	

Teclas de ajuste de la tem-

peratura

9

 Tecla Conexión/Desco-

nexión

bl

 Tecla SuperCool

Indicación de temperatura

En servicio normal se indica la temperatura 

media del espacio de refrigeración.

 

La indicación parpadea, cuando se modifica 

la temperatura.
En el caso de aparecer en la indicación F0 

hasta F5, se trata de una anomalía del siste-

ma. Es preciso dirigirse al Servicio Técnico, 

comunicando tal mensaje.

Tipo climatológico

El aparato está previsto para el funcionamiento a determinadas 

temperaturas ambiente, ¡que no deberán sobrepasarse ni en 

exceso, ni en defecto! El tipo climatológico correspondiente a su 

aparato figura en la placa de características. 
Tipo climatológico Temperaturas ambiente
SN 

entre +10°C y +32°C

N 

entre +16°C y +32°C

ST 

entre +16°C y +38°C

T 

entre +16°C y +43°C

Emplazamiento

• Según la norma EN 378, el local de instalación de su aparato debe 

tener un volumen de 1 m

3

 por cada 8 g de carga de refrigerante 

R 600a para evitar que, en caso de una fuga en el circuito de frío, se 

pueda producir una mezcla inflamable de gas y aire en el local de 

instalación del aparato. La indicación del volumen de refrigerante 

figura en la placa de características situada en el interior del aparato.

Conexión eléctrica

Las condiciones eléctricas del lugar de emplazamiento (tipo de 

corriente y tensión) tienen que coincidir con lo indicado en la 

placa de características del aparato. La placa de características 

se encuentra en el costado interior izquierdo. La base de enchufe 

tiene que estar protegida por un fusible de 10 A como mínimo, 

no deberá coincidir con la parte posterior del aparato y quedar 

fácilmente accesible.
Enchufar el aparato exclusivamente a una base de enchufe 

de seguridad (con toma de tierra).

Ahorro de energía

- Preste siempre atención a que exista una buena ventilación y 

escape de aire. No cubra los orificios de ventilación ni las rejillas 

de aire.

- Deje siempre libres los canales de circulación del ventilador.

- No coloque el aparato en una zona de radiación solar directa, ni 

junto a la cocina, la calefacción, etc.

- El consumo de energía depende de las condiciones de instalación 

como, por ejemplo, la temperatura ambiente.

- Abra el aparato durante el menor tiempo posible.

- Disponga los alimentos por orden.

- Guarde todos los alimentos bien envasados y tapados. Así se 

evita la formación de escarcha.

- Introducción de alimentos calientes: deje que se enfríen a tem-

peratura ambiente.

- Descongele los alimentos congelados en la cámara frigorífica.

- Si existe una capa de escarcha gruesa en el aparato: desescarche 

el aparato.
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