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Instalación

ELEMENTOS DEL MENÚ DE PRESIÓN DEL SISTEMA REDUNDANTE

 Elemento del Variable 

Predeter- Rango Campo 

 menú 

minado Valor

 

RESYS 

Active Sensor: ## 

1 

1–4

 (Presión del 

Ingrese el número de sensor de presión del sistema activo.

 

sistema 

Drift Threshold: ##% 

5 

 0–100

 redundante) 

Límite de diferencia de presión entre el sensor de 

 

 

 

 

 

 

presión activa y redundante en porcentaje. 

 

 

 

 

Drift Pr Tm: ##s 

0 

 0–999

 Temporizador de prueba para advertencia cuando se 

 

 

 

 

 

 

excede el límite de umbral de derivador, en segundos. 

 

Para configurar cada campo, presione la tecla 

NO/0 y luego, presione la tecla ENTER (Intro).

El campo 

ACTIVE SENSOR (Sensor activo) comenzará a parpadear. Cambie el valor actual del campo “Active 

Sensor” (Sensor activo) presionando las teclas numéricas deseadas y luego, presione la tecla 

ENTER (Intro) para 

confirmar.
Presione la tecla 

ENTER (Intro) para aceptar el valor de DRIFT THRESHOLD (Umbral de derivador). 

Para cambiar el valor del campo 

DRIFT THRESHOLD (Umbral de derivador), presione las teclas numéricas 

deseadas y luego, presione 

ENTER (Intro) para confirmar.

Presione la tecla 

ENTER (Intro) para aceptar el valor actual de DRIFT PR TM (Temporizador de prueba 

del derivador). Para cambiar el valor del campo DRIFT PR TM (Temporizador de prueba del derivador), 

presione las teclas numéricas deseadas y luego, presione 

ENTER (Intro) para confirmar.

Para aceptar los valores actuales, presione la tecla 

YES/7 (Sí) y luego, presione la tecla ENTER (Intro). La 

pantalla volverá al menú 

CONFIGURACIÓN DEL SENSOR que se muestra más arriba.

Presione la tecla 

NEXT/( ) (Siguiente) si deben configurarse sensores adicionales. Repita los pasos anteriores 

para todos los sensores restantes.
Si presiona la tecla 

YES/7 (Sí) y luego, la tecla ENTER (Intro) en la pantalla de CONFIGURACIÓN DEL 

SENSOR y volverá la visualización hasta la pantalla de CONFIGURACIÓN PRINCIPAL.

4.10.1	Configuración	de	la	bomba	

Rutas:	Pantallas	de	estado/Configuración(3)

 

 Presione la tecla SET PT/2 (Punto de ajuste) en la pantalla del menú Configuración principal. Luego presione la 

tecla 

ENTER (Intro). 

 

Aparecerá el 

MENÚ DE CONFIGURACIÓN DE LA BOMBA como se muestra a continuación:

SELECTION: # 0 = EXIT
1 = NUMBER OF PUMPS
2 = PUMP NAMEPLATE
3 = RESET PUMP TIME
Para cambiar los valores del campo 

NUMBER OF PUMPS (Cantidad de bombas), presione la tecla PV/1 

(Variable del proceso) y luego, presione la tecla 

ENTER (Intro). Se mostrará el siguiente menú:

 

TOTAL PUMPS: #

 

STANDBY PUMPS: #

 

OK $ (Y/N)

Para configurar cada campo, presione la tecla 

NO/0 y luego, presione la tecla ENTER (Intro). Modifique los 

valores según lo desee utilizando la tecla numérica adecuada. El número de bomba está limitado al número 

máximo de bombas.
Para aceptar los valores actuales, presione la tecla 

YES/7 (Sí) y luego, presione la tecla ENTER (Intro).

La pantalla volverá al 

MENÚ DE CONFIGURACIÓN DE LA BOMBA.

Para cambiar los valores del campo 

PUMP NAMEPLATE (Placa de identificación de la bomba), presione la tecla 

SET PT/2 (Punto de ajuste) y luego, presione la tecla ENTER (Intro). Se mostrará el siguiente menú:
 

<PUMP 1 

NAMEPLATE>

 

AMPS: 

###.# HP: ###.#

 

VOLTS: 

### Hz: ##

 

Spd: #### 

OK $ (Y/N)

▲
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