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Instalación

4.10.18 Menú Comunicación 

Rutas:	Pantallas	de	estado/Configuración(3)/Sistema(3)/Comunicación(10)

 

Consulte la tabla siguiente para ver todos los elementos del menú 

COMUNICACIÓN.

Elementos del menú Comunicación

 Elemento 

Variable 

Predeter- Rango Campo 

 del menú 

 

minado 

 

Valor

 SELECCIÓN SELECTION: # 

0 

1–3

 

 

Seleccione el protocolo de software para gestionar las

 

 

comunicaciones en el puerto opcional RS-485. 1 = BACnet, 

 

 

 

 

 

 

2 = JC Metasys, 3 = MODBUS, 0 = EXIT 

 

 

4.10.19 BACnet MS/TP

La pantalla de BACnet MS/TP se muestra a continuación:
BACnet MS/TP
38400, 8, 1, 0, N
MAC: ### Inst= #######
AI Ovrd: $OK: $(Y/N)
La primera línea confirma la configuración del protocolo 

BACnet. La segunda línea define la tasa de baudios 

de 38.400 bps, los paquetes de datos de 8 bits, 1 bit de detención, 0 bit de inicio y sin paridad. La tercera línea 

requiere la entrada del usuario. Obtenga el número de nodo del fabricante que suministró el dispositivo que se 

comunicará con el Controlador TechnoForce.
Consulte la tabla siguiente para ver todos los elementos del menú 

BACNET MS/TP.

Elementos del menú BACnet MS/TP

 Elemento 

Variable 

Predeter- Rango Campo 

 del menú 

 

minado 

 

Valor

 BACNET 

Baud: ##### 

38400 

9600, 

 

 

 

MSTP 

La tasa de baudios es un parámetro ajustable por 

 

19200, 

 

 

 

 

el usuario. 

 

38400 

 

 

MAC: ### 

2 

1–255 

 

 

La dirección MAC o el número de nodo deben ser 

 

 

 

 

 

 

proporcionados por el BMS. 

 

 

 

 

 

Inst: ### 

100 

0–9999 

 

 

Deben asignarse números de instancias exclusivos para 

 

 

 

 

 

 

cada dispositivo de la red BACnet. 

 

 

 

 

 

AI Ovrd: $ 

 

 

 

 

 

 

Seleccione “Y” para sobrescribir las entradas analógicas 

N 

S/N 

 

 

 

 

del puerto de comunicaciones. 

 

 

 

4.10.20 JC Metasys N2

La pantalla 

JC Metasys N2 se muestra a continuación:

JC Metasys N2
9600, 8, 1, 1, N, VND 
Node: # AI Ovrd: $
 OK: $(Y/N)
La primera línea confirma la configuración del protocolo Johnson Controls 

N2. La segunda línea define la tasa de 

baudios de 9.600 bps, los paquetes de datos de 8 bits, 1 bit de detención, 1 bit de inicio y sin paridad. La tercera 

línea requiere la entrada del usuario. Obtenga el número de nodo del fabricante que suministró el dispositivo que 

se comunicará con el Controlador TechnoForce.
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