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Instalación

Rutas: Pantallas de estado / Ajuste(3) / Sistema(4) / Compensación por pérdida por fricción(11)
A continuación se muestra la pantalla de compensación por pérdidas de carga:
Pérdida por fricción: ### 

>

Auto: $ 

 

Habilitar: $

Reg. tpo. estab.: ###S 
Reg. reinicio: $ 

 ¿Aceptar? $

Pulse la tecla 

SÍ/7 para confirmar la selección o pulse Siguiente (►) para pasar a la siguiente pantalla. La pantalla 

ahora muestra: 
<Total:#### 

 OK? $ 

Pérdida1 : ### 

Pérdida4: ###

Pérdida2 : ### 

Pérdida5: ###

Pérdida3 : ### 

Pérdida6: ###

Pulse la tecla 

SÍ/7 para confirmar la selección.

Figura 1

Nota: El “punto inicial” en la Figura 1 es el punto inicial de máximo control que corresponde con el punto inicial 

de control de los valores SP1 a SP4. Consulte la sección 5 para la selección de los valores de SP1 a SP4. 

Elementos del menú de compensación por pérdidas de carga

 Elemento del Variable 

Predeter- Rango Campo 

 menú 

minado Valor

 

Pérdida por fricción: ### 

0 

0-999

 

 

Pérdida por fricción total del sistema en PSI. Se puede utilizar 

 

 

 

 

 

 

el sistema de herramientas Syzer del sitio web de B&G para 

 

 

 

 

 

 

estimar la pérdida por fricción. 

 

 

Auto: $ 

N Y/N

 

 

Seleccione “Y” e introduzca para calcular automáticamente 

 

 

 

 

 

 

el valor de Pérdida1 a Pérdida6. La suma de Pérdida1 a

 

 

Pérdida6 será igual a la Fric. La pérdida se calcula utilizando 

 

 

 

 

 

 

este parámetro. El valor de Pérdida1 a Pérdida6 puede 

 

 

 

 

 

 

ser también sobrescrito según se requiera. 

 

 

Habilitar: $ 

N Y/N

 

 

Seleccione “Y” para habilitar la compensación por pérdidas 

 

 

 

 

 

 

por fricción. 

 

 

Reg. tpo. estab.: ###S 

30 

0-255

 

 

Tiempo en segundos para que el nuevo punto inicial se 

 

 

 

 

 

 

estabilice en el registro. 

 

 

Reg. reinicio: $ 

N Y/N

 

 

Seleccione “Y” y luego ENTER para restablecer el registro 

 

 

 

 

 

 

del punto inicial de tiempo de ejecución. 

 

 

Total: #### 

N/D N/D

 

 

Muestra el total de Pérdida1 a Pérdida6 (sólo lectura). 

 

Pérdida1

Pérdida2

Pérdida3

H

Q

Punto inicial – (Pérdida1 + Pérdida2 + Pérdida3) 

Punto inicial – (Pérdida2 + Pérdida3)

Punto inicial – (Pérdida3) 

Punto inicial

Compensación 

por pérdida 

por fricción
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