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Cuando están desconectados, los conectores del sensor y el cable NO 

son impermeables. No sumerja el cable sin un sensor instalado. 

Cuando está desconectado, el conector del cable para el instrumento 

y el conector del instrumento mantienen una condición 

impermeable conforme a la clasificación IP-67. 
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INSTALACIÓN DE LA MEMBRANA 

El sensor de oxígeno disuelto se envía con una tapa protectora seca de color rojo 
que deberá retirarse antes de usarlo. Es muy importante colocar una membrana 
con solución electrolítica en el sensor antes de retirar la tapa roja. 

Prepare la solución para la membrana según las instrucciones de la botella. 
Después de mezclarla, deje que la solución repose durante 1 hora. Eso ayudará a 
impedir que luego se formen burbujas de aire debajo de la membrana. Compruebe 
que usa la solución electrolítica correcta para el sensor correspondiente. Los 
sensores galvánicos utilizan electrólitos con una etiqueta de color azul celeste y los 
sensores polarográficos utilizan electrólitos con una etiqueta de color blanco. El 
sensor de Oxígeno Disuelto viene con membranas para tapa específicas para el tipo 
de sensor pedido (polarográfico o galvánico). Los juegos de membrana 5913 y 
5914 son para sensores galvánicos, mientras que los juegos de membrana 5908 y 
5909 son para sensores polarográficos. 

Retire y deseche o conserve la tapa protectora roja. Enjuague bien la punta del 
sensor con agua destilada o desionizada. Llene 3/4 de la membrana de la tapa con 
solución electrolítica, luego cubra la tapa con un dedo para liberar el aire retenido. 
Tenga cuidado de no tocar la porción de la membrana de la tapa. Enrosque la tapa 
de membrana en el sensor, apretándola moderadamente. No use una herramienta. 
Es habitual que se derrame un poco de la solución electrolítica. Es mejor dejar una 
tapa nueva en un sensor nuevo durante toda la noche antes de intentar calibrarlo.

 

Para obtener instrucciones detalladas sobre cómo cambiar la membrana de la tapa, 
consulte la sección ‘‘Cuidado, mantenimiento y almacenamiento’’ de este manual. 

 

LUZ DE FONDO 

Una vez que se enciende el instrumento, si se pulsa la tecla de encendido/luz de 

fondo 

 se encenderá la luz de fondo de la pantalla. La luz de fondo 

permanecerá encendida hasta que se pulse nuevamente la tecla o después de dos 
minutos en que no se haya tocado ninguna tecla del teclado. 
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