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la casilla ESC-Exit (Escapar - Salir) y pulse Enter para guardar los cambios y cerrar 
el submenú de unidades de temperatura. 

UNIDADES DE PRESIÓN 

Resalte Unidades de presión y pulse Enter para abrir un submenú que le permitirá 
seleccionar las unidades a mostrar en la pantalla de funcionamiento. Resalte la 
unidad deseada (mmHg, inHg, mbar, PSI o kPa) y pulse Enter para activar. La 
unidad de presión activada tendrá una ‘X’ en la casilla junto la misma. Sólo se 
puede activar un tipo de unidad a la vez. Resalte la casilla ESC-Exit (Escapar - 
Salir) y pulse Enter para guardar los cambios y cerrar el submenú de unidades de 
presión. 

IDIOMA 

Resalte Idioma y pulse Enter para abrir un submenú que le permitirá cambiar el 
idioma. Resalte el idioma deseado (inglés, español, alemán o francés) y pulse 
Enter para activar. El idioma activado tendrá una ‘X’ en la casilla junto a la 
misma. Resalte la casilla ESC-Exit (Escapar - Salir) y pulse Enter para guardar los 
cambios y cerrar el submenú de idioma. 

El texto de los recuadros al pie de la pantalla de funcionamiento siempre se 
mostrará en inglés, independientemente del idioma activado en el menú de 
Configuración del Sistema. 

 

APAGADO AUTOMÁTICO 

Auto Cierre (Apagado automático) le permite programar el instrumento para que 
se apague automáticamente tras un periodo de tiempo. Use las teclas de flecha 
ascendente o descendente para resaltar Auto Cierre (Apagado automático), y 
luego pulse Enter para abrir el submenú. Pulse Enter mientras esté resaltado el 
campo “minutos” para ajustarlo. Luego, use las teclas de flecha ascendente y 
descendente para ajustar el tiempo de apagado de 0 a 60 minutos. Pulse Enter 
para confirmar y guardar el nuevo tiempo de apagado. Resalte la casilla ESC-Exit 
(Escapar - Salir), y luego pulse Enter para cerrar el submenú de apagado 
automático. 

Para desactivar el apagado automático, fije en 0 (cero) el tiempo en minutos. 

REAJUSTE DEL MENÚ DE CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA A LOS 
VALORES DE FÁBRICA 

Para reajustar los valores del Pro20 a los de fábrica, pulse la tecla de flecha 
descendente hasta que se resalte la casilla de Reset - 4 (Reajustar), y luego pulse 
Enter. El instrumento le pedirá que confirme el reajuste. Resalte Sí y pulse Enter 
para continuar con el reajuste, o resalte No y pulse Enter para cancelar el reajuste. 
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