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temperatura juntamente con el valor (%) de calibración. El valor (%) de 
calibración se basa en la lectura del barómetro. 

Espere por lo menos 3 segundos, luego, una vez que se estabilicen las lecturas de 
%OD y temperatura, pulse Enter para finalizar la calibración. O bien, pulse la 
tecla Cal (Calibrar) para cancelar la calibración. 

Aparecerá en pantalla el mensaje Calibratión exitosa durante unos segundos para 
confirmar una calibración satisfactoria y luego el instrumento volverá a la pantalla 
de funcionamiento. 

Si no se realiza satisfactoriamente la calibración, aparecerá un mensaje de error en 
la pantalla. Pulse la tecla Cal (Calibrar) para salir del mensaje de error de 
calibración y volver a la pantalla de funcionamiento. Consulte las soluciones 
posibles en la guía de detección y solución de problemas. 

CALIBRACIÓN PORCENTUAL (%OD LOCAL ACTIVADA) 

Realice este procedimiento de calibración cuando se haya activado la función de 
oxígeno disuelto en el menú de Configuración del Sistema. 

Prepare un ambiente 100% húmedo para el sensor según se describe en la sección 
de Calibración de un solo toque. 

Encienda el instrumento y espere aproximadamente de 5 a 15 minutos para que la 
cámara de almacenamiento se sature completamente y permita que se estabilice el 
sensor si se usa un sensor polarográfico. Si usa un sensor galvánico, espere 
aproximadamente de 5 a 10 minutos para que la cámara se sature completamente. 
Hay que desactivar el tiempo de apagado automático o fijarlo a un mínimo de 20 
minutos. Para obtener más información sobre el ajuste del apagado automático, 
consulte la sección del menú de Configuración del Sistema. 

Compruebe que la lectura del barómetro sea exacta. Si fuera necesario, calibre el 
barómetro. 

Mantenga pulsada la tecla Calibrate (Calibrar) 

 durante 3 segundos. %Local se 

resaltará automáticamente; pulse Enter. El Pro20 mostrará en pantalla las lecturas 
actuales de DO% y temperatura juntamente con el valor (%) de calibración. El 
valor (%) de calibración siempre será de 100% para DO Local% (Oxígeno disuelto 
localizado). 

Espere por lo menos 3 segundos, luego, una vez que se estabilicen las lecturas de 
%OD y temperatura, pulse Enter para finalizar la calibración. O bien, pulse la 
tecla Cal (Calibrar) para cancelar la calibración. 
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