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C A L I B R A C I Ó N 

TEMPERATURA 

Todos los conjuntos de cable tienen sensores de temperatura integrados. La 
calibración de la temperatura no es necesaria ni está disponible. 

BARÓMETRO 

El barómetro del Pro20 viene calibrado de fábrica. La lectura del barómetro tiene 
que ser exacta para garantizar la exactitud de las calibraciones de % y las lecturas 
de O.D. Si el barómetro necesita ajuste, use las teclas de flecha ascendente o 
descendente para resaltar la casilla del barómetro en la pantalla de 
funcionamiento, y luego pulse Enter. A continuación, use las teclas de flecha 
ascendente o descendente para ajustar la lectura del barómetro a la presión 
barométrica verdadera local. Siga pulsando las teclas de flecha ascendente o 
descendente para cambiar más rápidamente el valor del barómetro. Pulse Enter 
para confirmar y guardar el ajuste del barómetro. 

No use un valor barométrico que se haya corregido según el nivel 

del mar. Habitualmente, las lecturas barométricas de laboratorio 

son valores “verdaderos” (sin corrección) de la presión del aire y 

pueden usarse “tal como están” para la calibración del barómetro. 

Las lecturas del servicio meteorológico habitualmente no son 

“verdaderas”; es decir, se han corregido según el nivel del mar, y 

por lo tanto no pueden usarse hasta que se haya “eliminado la 

corrección”. Una fórmula aproximada para “eliminar esta 

corrección” es: 

L

 

P.B. verdadera = [P.B. corregida] – [2,5 * (Altitud local en pies sobre el nivel del 
mar/100)] 

Aunque el margen del barómetro es de 400,0 a 999,9 mmHg, no 

será posible ajustar el valor en todo el margen. El barómetro es 

muy exacto y el instrumento no le permitirá ajustar el valor 

drásticamente más allá de lo que esté midiendo durante la 

calibración. 

 

 

L
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