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SENSORES POLAROGRÁFICOS – MODELO NO. 605203 

Hay que cambiar la solución de KCl (cloruro de potasio) y la tapa de membrana 
como mínimo una vez cada 30 días durante un uso regular. Además, hay que 
cambiar la solución de KCl y la membrana si (a) se ven burbujas debajo de la 
membrana; (b) se ven depósitos considerables de electrolito seco sobre la 
membrana; y (c) si el sensor muestra lecturas inestables u otros síntomas relativos 
al sensor. 

Al cambiar la membrana, examine el cátodo de oro en la punta del sensor y el 
ánodo de plata a lo largo del eje del sensor. Si el ánodo de plata se vuelve de color 
negro o si el cátodo de oro se vuelve opaco, es posible que se necesite renovar la 
superficie del sensor con los discos finos de esmerilar que se incluyen en el juego 
de la membrana. No esmerile el electrodo con cada cambio de membrana pues 
eso no constituye mantenimiento de rutina. De hecho, en el aspecto visual, el 
ánodo podría verse deslustrado y funcionar perfectamente. YSI recomienda usar 
los discos de esmerilar de grano 400 para húmedo/seco después de cambiar la 
membrana si hay alguna dificultad para estabilizar o calibrar el sensor. 

Para limpiar y renovar la superficie del sensor, siga las instrucciones que se 
incluyen a continuación. 

Cátodo de oro 

Para que el sensor funcione correctamente, el cátodo de oro debe tener la textura 
correcta. Puede deslustrarse o recubrirse con plata después del uso prolongado. 
Nunca use productos químicos ni abrasivos que YSI no haya recomendado o 
suministrado. 

En primer lugar, seque totalmente la punta del sensor con un pañuelo de papel 
para limpieza de lentes. Humedezca un disco de esmerilar y colóquelo en la palma 
de su mano con la cara hacia arriba. A continuación, use la otra mano para sujetar 
el sensor en sentido vertical, con la punta hacia abajo. Baje la punta del sensor 
directamente sobre el disco de esmerilar y muévala en sentido circular para 
esmerilar el cátodo de oro. El objetivo es eliminar mediante el esmerilado todo 
depósito y raspar ligeramente el cátodo para proporcionar una mayor superficie a 
la solución de O

2

 debajo de la membrana. Habitualmente, de 3 a 4 vueltas del 

disco de esmerilar son suficientes para eliminar los depósitos y para que el oro 
luzca un acabado mate. Enjuague bien el cátodo de oro y repáselo con una toalla 
de papel húmeda antes de colocar una nueva tapa de membrana. Si el cátodo 
permanece deslustrado, comuníquese con el Servicio post-venta de YSI o el 
distribuidor autorizado a quien compró el instrumento. 

Ánodo de plata 

Después del uso prolongado, se acumula una capa gruesa de cloruro de plata 
(AgCl) sobre el ánodo de plata, lo cual reduce la sensibilidad del sensor. Hay que 
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