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Si este procedimiento no tiene éxito, indicado por el rendimiento incorrecto del 
sensor, comuníquese con el Servicio post-venta de YSI o al distribuidor autorizado 
a quien haya comprado el instrumento. 

Sensores galvánicos – Modelo No. 605202 

Se recomienda cambiar la solución de cloruro de sodio (NaCl) y la tapa de 
membrana por lo menos una vez cada 60 días durante su uso regular. Además, hay 
que cambiar la solución de NaCl y la membrana si (a) se ven burbujas debajo de la 
membrana; (b) se ven depósitos considerables de electrolito seco alrededor de la 
membrana; y (c) si el sensor muestra lecturas inestables u otros síntomas relativos 
al sensor. 

El sensor galvánico de oxígeno disuelto reduce continuamente el oxígeno aun 
cuando no esté activa la pantalla del instrumento. Dicho factor permite usar el 
sensor sin periodo de precalentamiento tan pronto como se enciende el 
instrumento (detección instantánea de O.D.). Sin embargo, aunque el sensor esté 
encendido todo el tiempo, se formará alguna materia sólida a causa de la 
oxidación del ánodo de cinc en la solución electrolítica después de 1 ó 2 semanas 
de su activación. Las cantidades pequeñas de material sólido generalmente no 
causarán problemas de rendimiento, pero cantidades excesivas podrían causar 
lecturas erráticas de oxígeno disuelto. El índice de formación de materia sólida 
depende del tipo de membrana que se instale. La materia sólida que depende del 
tipo de membrana se forma típicamente de modo más rápido con la 5913 (1,25 
milip. de poliet.), y de modo más lento con la 5914 (2 milip. de poliet.). 

La solución del sensor galvánico de O.D. tendrá un aspecto blanco 

lechoso después del uso, pero eso NO afectará la exactitud del 

sensor a menos que haya una acumulación excesiva de materia 

sólida. El cambio de color es aceptable y normal en tanto que las 

lecturas de O.D. se mantengan estables. 
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