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CÓMO CONECTAR EL SENSOR Y EL CABLE 

CONEXIÓN DEL SENSOR 

“Sensor” se refiere a la porción desmontable o a la porción de detección de 
electrodo del conjunto de cable, es decir, el sensor de oxígeno disuelto. “Cabezal” 
se refiere a la porción del cable con el conector de una patilla (Figura 3). 

El Pro20 tiene dos sensores compatibles para usar con un cable de tierra: 

Polarográfico – Este sensor tiene un cuerpo negro grabado con el número de 
modelo 2003. La abreviatura “Polaro” del instrumento equivale a “Polarográfico”. 

Galvánico – Este sensor tiene un cuerpo gris grabado con el número de modelo 
2002. 

Para obtener información sobre las diferencias de los dos tipos de sensor, consulte 
el título “Tipo de sensor” en la sección del menú de Configuración del Sistema o 
en la sección “Principios de operación de este manual”. 

Si se usa un conjunto de sensor/cable ProBOD, no hay necesidad de instalar un 
sensor porque incluye un sensor polarográfico de oxígeno disuelto. 

Antes de instalar cualquiera de los dos sensores o de conectar el 

cable al instrumento, hay que configurar el Tipo de Sensor 

correspondiente al sensor que se está instalando o conectando. Si 

esto no se hace, es posible que haya daños no cubiertos por la 

garantía. El instrumento le dará instrucciones paso a paso para 

toda esa configuración la primera vez que se encienda. Vea la 

sección del menú de Configuración del Sistema de este manual para 

obtener instrucciones sobre cómo configurar el tipo de sensor 

después de que se encienda por primera vez. 

L

1) Compruebe que el conector del sensor y el puerto del sensor en el cable 

estén limpios y secos. 

2) Sujete el sensor con una mano y el cabezal del cable con la otra. 

3) Inserte a presión el sensor en el conector del cable hasta que se asiente 

firmemente y sólo se vea una junta tórica. Si no se asienta correctamente, el 
sensor podría producir daños. 

4) Gire el sensor a la derecha para engranarlo con la rosca y apriételo a mano. 

NO use una herramienta. Esta conexión es hermética. 
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