



    
    
        
        
        
    

    
    
        
    

    
    
        
    

    
    
        
    

    
    
        
    

    
    
        
    

    
    
        
    

    
    
        
        
    

    
    
        
    

    
    
        
    

    
    
        
        
    

    
    
        
        
        
    

    
    
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
    

    
    
        
    

    
    
        
        
        
        
        
        
    

    
    
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
    

    
    
        
        
    

    
    
        
    

    
    
        
    

    
    
        
    

    
    
        
        
    

    
    
        
    

    
    
        
    




    
        
            
                
                    
                    
                        Manuals Directory
                        PDFmanuales.com - Directorio de manuales y tutoriales
                    

                

                
                    
                        
                        Buscar 
                    

                

            

        
    
    
        
    
        
            
    
        Directorio
        
        




                Marcas
                
                

                Bell & Gossett manuales
                
                

                Bombas
                
                

                P2001313B Series e-90 Close-Coupled In-Line Centrifugal Pumps
                
                

                                Manual
            
        
    

        
    
        

            
            
                Instalación típica – Bell & Gossett P2001313B Series e-90 Close-Coupled In-Line Centrifugal Pumps Manual del usuario

                Página 14

            


            

            
            
                	Modo Text 
	Original 


                
                    
                        

                            
                                
                                    
                                        	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


                                    


                                


                                
                                
                                
                            

                            
                                
                                    Advertising
                                    
                                        



                                    

                                

                                
                                    
                                        


[image: background image]
Chequear

Explicación/comentario

Chequead

o

Verifique que la tubería tenga válvulas de aislamiento

alrededor de la bomba y tenga una válvula de drenaje

en la tubería de aspiración.

—

Utilice un sellador de cinta PTFE o un sellador de

roscas de alta calidad cuando instale las conexiones

de aspiración y descarga en una carcasa de la bomba a

roscas.

—

En un sistema abierto, verifique que el extremo de la

tubería de aspiración esté al menos a 3 pies por

debajo de la superficie del agua en el pozo de

aspiración.

Esto evita que entre aire en la bomba. Evite las

bolsas de aire en la línea de aspiración y

asegúrese de que cada sección de la tubería de

aspiración este ajustada con aire.

Verifique que las nuevas juntas de las bridas estén

instaladas entre las bridas de la aspiración del cuerpo

de la bomba y las tuberías de descarga. Asegúrese de

que estas juntas estén limpias y sin grasa.

Se suministran pasadores adecuados para esta

conexión con el paquete de pasadores de

Xylem. Aplique un valor de par de 8 a 11 pies

lb (11 a 15 Nm) a cada uno de los pernos de la

brida.

Instalación típica

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1. Tanque de expansión
2. Separador de aire B&G Rolairtrol

®

3. Suministro al sistema
4. Sistema de purga del tanque TPV
5. Válvula B&G Triple Duty

®

6. Bomba serie e-90 B&G
7. Difusor de aspiración B&G
8. Válvula de aislamiento
9. Tubería de caldera, refrigerador o

convertidor

10. Suministro de agua fría
11. Válvula de reducción de presión B&G
12. Modelo 107A de B&G, ventilación de alta

capacidad

13. Ventilación de aire N.º 7 u 87 B&G
14. Válvula de drenaje

No instale ni haga funcionar las bombas serie e-90 B&G en sistemas cerrados, a menos
que el sistema está diseñado con estos dispositivos de seguridad y control:

• Válvulas de alivio de presión
• Tanques de expansión
• Equipo de control de presión
• Equipo de control de temperatura
• Equipo de control de flujo

Verifique que los dispositivos de control y de seguridad tengan estas características:

• Adaptados al tamaño adecuado para su propósito
• Ubicados correctamente en el sistema antes de colocarlos en funcionamiento

Instalación

12

Series e-90 Close-Coupled In-Line Centrifugal Pumps Manual de instalación, funcionamiento y mantenimiento
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