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• La tasa de alimentación de corte neta por revolución recomendada es de 0,008 pulg.

(0,20 mm) y la profundidad de corte es de 0,050 pulg. (1,27 mm).

• La tasa de alimentación de corte de acabado por revolución recomendada es de

0,015 pulg. (0,38 mm) y la profundidad de corte es de 0,010 pulg. (0,25 mm).

Balanceo

Se recomienda que los impulsores que se cortan en más del 5% del diámetro se
rebalanceen según la norma ISO 1940 grado G6.3.

Pautas de corte angular

Los impulsores de bombas del modelo e-1532-4AD deben cortarse angularmente a
diámetros reducidos según la siguiente información.

ØA

ØB

C

Cifra 4: Corte del impulsor 4AD: incrementos de 0,125 pulg. (3,17 mm)

A

B

C

Diámetro hidráulico, nominal, como

se muestra en las curvas de selección

Diámetro en la cubierta lateral de

entrada del impulsor

Ángulo de corte

De un diámetro máximo de 7 pulg.

(177,8 mm) a 6,125 pulg. (155,6

mm)

Use el diámetro de las curvas de

selección

0 grados, sin ángulo

6; 5,875; 5,75; 5,625 pulg. (162,4 a

142,9 mm)

B = A más 0,250 pulg. (6,35 mm)

8 grados

5,5; 5,375; 5,25; 5,125, mínimo 5

pulg. (139,7 a 127,0 mm)

B = A más 0,375 pulg. (9,53 mm)

8 grados

Inspecciones anteriores al ensamblaje

Pautas

Antes de montar las piezas de la bomba, asegúrese de seguir estas pautas:

• Inspeccione las piezas de la bomba, de acuerdo con la información proporcionada en

estos temas anteriores al ensamblaje, antes de volver a armar la bomba. Reemplace
las piezas que no cumplan con los criterios exigidos.

• Asegúrese de que las piezas estén limpias. Limpie las piezas de la bomba con

solvente para eliminar el aceite, la grasa y la suciedad.

NOTA:
Proteja las superficies torneadas cuando limpie las piezas. De lo contrario, pueden
producirse daños en los equipos.

Mantenimiento

Series e-1532 MANUAL DE INSTRUCCIONES
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