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Retire el conjunto giratorio del y el motor

1. Extraiga los tornillos de cabeza de las patas del motor.
2. Afloje los tornillos de cabeza de la voluta, pero no los retire.
3. Afloje el conjunto giratorio de la voluta.

ADVERTENCIA:
Asegúrese de que la presión interna de la bomba se haya aliviado
antes de continuar. Si no se siguen estas instrucciones, se podrían
producir lesiones graves o la muerte, o daños a la propiedad.

4. Retire el tubo de lavado del sello, si se utiliza.
5. Retire los tornillos de cabeza de la voluta.
6. Retire el conjunto giratorio y el motor de la voluta.
7. Retire el tornillo de cabeza, la arandela de seguridad y la arandela del impulsor.
8. Retire el impulsor.

Retire el sello mecánico estándar (e-1532 y e-1532-F)

1. Retire la parte giratoria del sello.

Si es necesario, utilice un destornillador para aflojar el anillo de caucho.

2. Retire el inserto del sello, la empaquetadura del inserto y el retenedor, si se utilizan.

Retire el sello o los anillos de empaquetadura (e-1532-S, e-1532-D y e-1532-PF)

1. Retire las tuercas hexagonales de los pernos de la tapa del sello.
2. Para el modelo e-1532-PF, retire las tuercas hexagonales del prensaestopas de la

empaquetadura.

3. Retire los tornillos de la placa de cubierta.
4. Retire la placa de cubierta en el soporte.
5. Retire el conjunto del sello o los anillos de empaquetadura.

Pautas para nivelar el impulsor

Torneado

Cuando sea necesario reducir el flujo de bombeo y el calor generado cortando el
diámetro del impulsor, deben aplicarse las siguientes pautas para los impulsores de
acero inoxidable:

• Revise los datos de selección hidráulica de la bomba y consulte con el representante

local de Xylem para seleccionar el diámetro reducido adecuado.

• Para el modelo 1532-4AD, antes de cortar el impulsor, consulte las pautas de corte

angular de e-1532-4AD.

• El inserto de torneado recomendado es Sandvick CNMG 432-1125 o similar sin

refrigerante a 250 pies de superficie por minuto (SFM) (76,2 metros de superficie por
minuto (SMM)).

• Para calcular la velocidad de giro (RPM), use la fórmula RPM=(SFM*12)/(3.1416*

diámetro de corte, pulg.) (RPM=(SMM*39.37)/(3.1416* diámetro de corte, mm/25,4)).
Esto resulta en lo siguiente:

Diámetro máximo del impulsor

Velocidad de giro máxima recomendada (RPM)

7 pulg. (177,8 mm)

136

9,5 pulg. (241,3 mm)

100

11 pulg. (279,4 mm)

87

13,5 pulg. (342,9 mm)

71

Mantenimiento

24
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