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1.

Tubo de lavado

2.

Tornillo de cabeza de la placa de cubierta

3.

Prensaestopas de la empaquetadura

4.

Soporte

5.

Placa de cubierta

Reinstale el conjunto giratorio y el motor

1. Instale el impulsor, la arandela del impulsor, la arandela de fijación y el tornillo de

cabeza y ajuste según la Tabla de valores de par de los tornillos de cabeza.

2. Instale una nueva empaquetadura de voluta.
3. Instale el conjunto giratorio y el motor en la voluta.
4. Ajuste los tornillos de cabeza de la voluta según los valores de par de los tornillos

indicados en la tabla.

5. Instale un tubo de lavado del sello, si se va a utilizar.
6. Instale los tornillos de cabeza de la pata de apoyo y ajústelos según los valores de par

de los tornillos indicados en la tabla.

7. Instale el tapón de drenaje y cierre la válvula de drenaje.
8. Abra las válvulas de aislamiento y controle si la bomba tiene fugas.

Vuelva a poner la bomba en servicio si no detecta fugas. Consulte la Nota sobre el
funcionamiento de la bomba empaquetada en el capítulo Comisionamiento, puesta
en marcha, operación y apagado.

Valores de par de los tornillos de cabeza

Par de los tornillos de cabeza en pie-lb (Nm)

Tipo de

tornillo de

cabeza

Marca en la

cabeza

1/4 pulg. 5/16 pulg. 3/8 pulg.

7/16 pulg. 1/2 pulg.

5/8 pulg.

3/4 pulg.

7/8 pulg.

1 pulg.

SAE grado 2

6 (8)

13 (18)

25 (34)

38 (52)

60 (81)

120 (163) 190 (258)

210 (285) 300 (407)

Bronce o

acero

inoxidable

o

4 (5)

10 (14)

17 (23)

27 (37)

42 (57)

83 (113)

130 (176)

200 (271) 300 (407)

SAE grado 5

10 (14)

20 (27)

35 (47)

60 (81)

90 (122)

180 (244) 325 (441)

525 (712) 800 (1085)

Mantenimiento

Series e-1532 MANUAL DE INSTRUCCIONES
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