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Bandejas de goteo y recogedores de goteo

Información general

La conexión de bandejas de goteo requiere el uso de bridas
para bandejas de goteo, que se fijan con tornillos al lateral
del perfil del transportador. Se recomienda colocar una brida
en cada extremo de la bandeja de goteo, así como una brida
adicional por cada metro si la longitud de la bandeja de
goteo es superior a un metro.

Las ranuras para tornillos de las bridas para bandejas de

goteo permiten el ajuste de la altura de la bandeja de goteo
debajo del perfil del transportador. Si, por ejemplo, existen
orificios de drenaje en el sistema de bandejas de goteo, pue-
de que sea conveniente utilizar bandejas de goteo con incli-
nación para que los fluidos residuales circulen hacia los
citados orificios.

Utilización de bandejas de goteo como protección
de seguridad

La brida para bandejas de goteo XLDB 21×100 tiene un orifi-
cio alargado. Cuando la bandeja de goteo se monta en la
“parte superior” del orificio, sirve de protección de seguridad
evitando el acceso al lado de retorno de la cadena (consulte
la figura 1 incluida más abajo).

Longitudes de corte de bandejas de goteo
X_DT y recogedores de goteo XHDS

Modo de utilización de la tabla:

1

Mida la longitud de los perfiles X_CB o X_CB_N del
transportador, debajo de los cuales se va a montar la
bandeja de goteo.

2

Localice en la tabla los productos que se van a montar
en posición contigua a la bandeja de goteo. Lea el valor
indicado en la intersección de la fila y columna corres-
pondientes.

3

Añada los valores de la tabla a la longitud total del perfil
del transportador medida en el paso 1. Si el valor de la
tabla es negativo, debe restarse de la longitud total del
perfil del transportador.

4

Corte las bandejas de goteo X_DT y los recogedores de
goteo XHDS a las longitudes calculadas.

Bandeja de
goteo/rec.
de goteo

X_DC X_DD X_DE X_DH X_DJ X_DV

-B*

X_DV
-E**

XSDT

0

+39

+35

-24

-10

+80

+110

XLDT

0

+55

+35

-25

-10

+80

+110

XMDT

0

+59

+35

-25

-10

+80

+110

XHDT

0

+31

+35

-25

-10

+80

+110

XKDT

0

+11

+35

-77

-20

+80

+115

XHDS L×83
XHDS L×53

0

-20

0

-130

-80

+20

+135

*

Extremo de entrada ancho de una cubeta de goteo para una curva vertical

.

**

Extremo de salida estrecho de una cubeta de goteo para una curva vertical.

El montaje de cubetas de goteo con uniones
de estanqueidad en la bandeja de goteo
puede resultar difícil a causa de la rigidez de
las cubetas. Por lo tanto, no se deben colocar

los dedos entre la cubeta de goteo y la bandeja de
goteo cuando se presiona la primera contra la
segunda (consulte la ilustración incluida más abajo).
La resistencia podría descargarse bruscamente y los
dedos quedarían atrapados

.

(Consulte la figura 2 incluida más abajo)

Ejemplo

Un perfil del sistema transportador XL tiene una longitud
de 500 mm.

La bandeja de goteo XLDT que se va a colocar debajo

del perfil va a ir conectada a una cubeta de goteo XLDV
para curva vertical y a una cubeta terminal XLDD para ex-
tremo de reenvío.

La tabla de longitudes de corte indica +80 para

XLDT/X_DV y +55 para XLDT/X_DD.

Esto significa que la longitud de la bandeja de goteo

debe ser 500 + 80 + 55 mm = 635 mm.
Consulte la ilustración incluida más abajo.

XLCB

500 + 80 + 55 = 635

500

XLDT

+80

XLDV

+55

XLDD

fig. 1

fig. 2

FlexLink
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