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Figura 56.

Conjunto del tubo de la sonda de muestreo

1. Adaptador plano 1/4-28

2. Tubo entre la sonda y la válvula

3. Inyector de la sonda

Para sustituir el tubo de la sonda de muestreo:

1. Apague MAGPIX y desconecte el cable de alimentación.

2. Abra la puerta de acceso lateral del MAGPIX y localice el conjunto de la sonda.

3. Desatornille el inyector de la sonda por completo. El tubo de la sonda de muestreo está

conectado a este inyector.

4. Desatornille el adaptador plano 1/4-28 en el extremo de la válvula del tubo de la sonda

de muestreo. El tubo de la sonda de muestreo está conectado a este inyector. Si es
necesario, puede utilizar unas pinzas para desconectar el adaptador plano 1/4-28.

5. Tire del tubo suelto a través del dispositivo liberador de tensión para extraerlo.

6. Introduzca la nueva pieza de tubo a través del dispositivo liberador de tensión.

7. Desatornille el adaptador plano 1/4-28 en el extremo del nuevo conjunto de la sonda de

muestreo en la válvula en la que retiró el inyector de la sonda en el paso 4.

8. Atornille el inyector de la sonda en el extremo del nuevo conjunto de la sonda de

muestreo en la parte superior del conjunto de la sonda en la que retiró el inyector de la
sonda en el paso 3.

Sustitución del filtro del líquido de guiado

Para sustituir el filtro del líquido de guiado en MAGPIX:

1. Apague MAGPIX y desconecte el cable de alimentación.

2. Abra la puerta de acceso lateral del instrumento MAGPIX y localice el filtro del líquido de

guiado a la izquierda de la bomba de la jeringa.

3. Tire suavemente del filtro para retirarlo del soporte de montaje.

4. Desatornille el tubo que conecta la parte superior con la parte inferior del filtro.

5. Vuelva a conectar los extremos de los tubos al nuevo filtro.

Procedimientos operativos y de mantenimiento
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