



    
    
        
        
        
    

    
    
        
    

    
    
        
    

    
    
        
    

    
    
        
    

    
    
        
    

    
    
        
    

    
    
        
        
    

    
    
        
    

    
    
        
    

    
    
        
        
    

    
    
        
        
        
    

    
    
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
    

    
    
        
    

    
    
        
        
        
        
        
        
    

    
    
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
    

    
    
        
        
    

    
    
        
    

    
    
        
    

    
    
        
    

    
    
        
        
    

    
    
        
    

    
    
        
    




    
        
            
                
                    
                    
                        Manuals Directory
                        PDFmanuales.com - Directorio de manuales y tutoriales
                    

                

                
                    
                        
                        Buscar 
                    

                

            

        
    
    
        
    
        
            
    
        Directorio
        
        




                Marcas
                
                

                Luminex manuales
                
                

                Software
                
                

                xPONENT 3.1
                
                

                                Manual
            
        
    

        
    
        

            
            
                Inicialización del sistema – Luminex xPONENT 3.1 Manual del usuario

                Página 150

            


            

            
            
                	Modo Text 
	Original 


                
                    
                        

                            
                                
                                    
                                        	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


                                    


                                


                                
                                
                                
                            

                            
                                
                                    Advertising
                                    
                                        



                                    

                                

                                
                                    
                                        


[image: background image]
Manual del software Luminex xPONENT 3.1 

138

NOTA: 

debe ajustar la altura de la sonda usando la fila A a menos 
que esté usando la placa de mantenimiento automático. En 
ese caso, la sonda se desplaza automáticamente hacia el 
pozo correspondiente.

1. En la página Home (Inicio), haga clic en Probe and Heater (Sonda y calentador). Se 

abre la pestaña Probe & Heater (Sonda y calentador).

2. Revise la ubicación de ajuste del pozo que utilizará para la alineación. Haga clic en un 

pozo en la imagen de la placa si desea usar un pozo diferente. Un punto azul marca el 
pozo seleccionado para la alineación.

3. Retire el protector de plástico transparente que cubre el área de la sonda de muestreo.
4. En una placa de microvaloración de 96 pozos, donde la altura total no supere los 

19 mm (0,75 pulgadas), coloque la herramienta de alineación apropiada:

•

Para una placa estándar con pozos de fondo plano, apile dos de los discos de 
alineación más grandes (5,08 mm de diámetro) en el pozo seleccionado.

•

Para una placa de fondo de filtro, apile tres de los discos de alineación más grandes 
(5,08 mm de diámetro) en el pozo seleccionado.

•

Para una placa de medio volumen con pozos de fondo plano, apile dos de los discos 
de alineación más pequeños (3,35 mm de diámetro) en el pozo seleccionado.

•

Para una placa con pozos de fondo redondo (fondo en forma de U), apile dos de los 
discos de alineación más pequeños (3,35 mm de diámetro) y colóquelos dentro del 

pozo seleccionado.

•

Para una placa con pozos cónicos, coloque una esfera de alineación en el pozo 
seleccionado.

5. Verifique que la placa de microvaloración no esté deformada. Las placas deformadas 

pueden causar un ajuste incorrecto de la altura de la sonda.

6. Haga clic en Eject (Expulsar) para expulsar el soporte de la placa. Coloque la placa en 

el soporte con el pozo A1 en la esquina superior izquierda. Si está utilizando la placa 
de mantenimiento automático, la sonda se desplazará automáticamente hacia la 
ubicación correspondiente.

7. Haga clic en Retract (Retraer) para retraer el soporte de la placa.
8. Afloje el tornillo de ajuste de la sonda en el soporte de la sonda mediante un giro de un 

tercio o media vuelta. Tire de la sonda de muestra hacia arriba hasta que toque la 
parte superior de la muesca de ajuste. Apriete el tornillo de ajuste de la sonda.

9. Haga clic en Move Probe Down (Desplazar sonda hacia abajo) para bajar la sonda de 

muestreo.

10.Tire suavemente hacia abajo de la sonda hasta que entre en contacto con la parte 

superior de los discos de alineación o la esfera.

11.Apriete el tornillo de ajuste de la sonda.

NOTA: 

tenga cuidado de no mover accidentalmente la sonda hacia 
arriba cuando ajuste el tornillo de ajuste de la sonda.

12.Vuelva a colocar el protector de plástico que cubre el área de la sonda de muestreo.
13.Haga clic en Eject (Expulsar) para expulsar el soporte de la placa. Retire las 

herramientas de alineación de la placa.

Inicialización del sistema

El software xPONENT

®

 contiene una rutina de inicio predefinida para preparar el 

analizador para la adquisición de datos. Esta sección describe la verificación del 
calentamiento, de la calibración y del rendimiento del sistema.
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