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Uso del software

Caliente los láseres para preparar el sistema óptico antes de la adquisición de las 
muestras. El sistema empieza a calentarse automáticamente al encenderlo; sin embargo, 
deberá utilizar la instrucción Warmup (Calentar) si el sistema permanece inactivo durante 
cuatro horas o más. Si los láseres no se calientan correctamente se pueden alterar los 
resultados del análisis y el funcionamiento del sistema.

•

En la barra de System Status (Estado del sistema), haga clic en el botón Laser: 
(Láser) si está de color amarillo. 

O bien,

•

Abra la página Maintenance (Mantenimiento) y después la pestaña Cmds & 
Routines (Instrucciones y rutinas). Haga clic en Warmup (Calentar) en la sección 

Commands (Instrucciones) a la izquierda de la pantalla y haga clic en el botón Run 

(Ejecutar) en la parte inferior derecha para comenzar el procedimiento. El proceso de 

calentamiento tarda 30 minutos en completarse.

Las microesferas xMAP de calibración se utilizan para normalizar la configuración para el 
canal informante, los dos canales de clasificación y el canal discriminador de dobletes. 
Las microesferas xMAP de verificación se utilizan para controlar la calibración e 
integridad óptica del sistema.

NOTA: 

al ejecutar las microesferas MagPlex, es fundamental que 
use tanto los reactivos de calibración corrientes (CAL1 y 
CAL2) como los de calibración magnéticos (MagCAL1) 
cada vez que se deba calibrar el sistema. Para que el 
sistema quede completamente calibrado y listo para 
ejecutar las microesferas magnéticas, deben pasar ambos.

Una vez calibrados, los valores se mantienen hasta que realice una recalibración. Puede 
realizar el seguimiento de los resultados de calibración y verificación del sistema 
mediante el informe Calibration (Calibración). La información sobre el valor objetivo para 
las microesferas de calibración y verificación se encuentra disponibles en el sitio web de 
Luminex en http://www.luminexcorp.com/support/calibration/index.html.

Calibre el sistema al menos una vez a la semana con el botón Calibration/Verification 
(Calibración/Verificación) de la pestaña Auto Maint (Mantenimiento automático) de la 
página Maintenance (Mantenimiento). Además, el sistema debe calibrarse nuevamente 
si el incremento de temperatura de calibración supera los +/–3 °C . Verifique el sistema a 
diario mediante el botón Performance Verification (Verificación de funcionamiento) en la 
pestaña Auto Maint (Mantenimiento automático) de la página Maintenance 
(Mantenimiento). Consulte las instrucciones del equipo de análisis para obtener los 
requisitos adicionales de frecuencia de calibración.

También puede configurar la rutina de inicialización del sistema para que incluya la 
calibración y/o verificación en la página Admin (Administrador), en la pestaña System 
Setup (Configuración del sistema), sección Maintenance Options (Opciones de 
mantenimiento).

Compruebe que los láseres del analizador Luminex estén calientes y que se haya 
configurado correctamente la altura de la sonda antes de calibrar el sistema. No mueva la 
línea de desechos del sistema mientras se efectúa la calibración.

Ejecución de la inicialización del sistema

1. En la página Home (Inicio), haga clic en System Initialization (Inicialización del 

sistema). Se abre la página Auto Maint (Mantenimiento automático).
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