



    
    
        
        
        
    

    
    
        
    

    
    
        
    

    
    
        
    

    
    
        
    

    
    
        
    

    
    
        
    

    
    
        
        
    

    
    
        
    

    
    
        
    

    
    
        
        
    

    
    
        
        
        
    

    
    
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
    

    
    
        
    

    
    
        
        
        
        
        
        
    

    
    
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
    

    
    
        
        
    

    
    
        
    

    
    
        
    

    
    
        
    

    
    
        
        
    

    
    
        
    

    
    
        
    




    
        
            
                
                    
                    
                        Manuals Directory
                        PDFmanuales.com - Directorio de manuales y tutoriales
                    

                

                
                    
                        
                        Buscar 
                    

                

            

        
    
    
        
    
        
            
    
        Directorio
        
        




                Marcas
                
                

                Luminex manuales
                
                

                Software
                
                

                xPONENT 3.1
                
                

                                Manual
            
        
    

        
    
        

            
            
                Luminex xPONENT 3.1 Manual del usuario

                Página 73

            


            

            
            
                	Modo Text 
	Original 


                
                    
                        

                            
                                
                                    
                                        	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


                                    


                                


                                
                                
                                
                            

                            
                                
                                    Advertising
                                    
                                        



                                    

                                

                                
                                    
                                        


[image: background image]
61

Un paseo por el software

FIGURA 37. 

Pestaña Settings (Configuración)

Esta pestaña contiene lo siguiente:

Cuadros Name (Nombre) y de Description (descripción). Introduzca un nombre y una 
descripción en los cuadros correspondientes.

Acquisition Settings (Configuración de adquisición). Utilice esta sección para configurar 
lo siguiente:

•

Bead Type (Tipo de microesfera): seleccione microesferas MicroPlex (estándar) o 
MagPlex (magnéticas).

•

Volume (Volumen): es el volumen que el instrumento aspirará en el sistema para el 
análisis. Introduzca el volumen de muestra deseado en microlitros. Utilice valores de 

10 a 200 µl para placas de 96 pozos. Para evitar que entre aire, añada al menos 25 µl 

al pozo de la muestra además del tamaño de la muestra. El valor por defecto es 50 µl.

•

Timeout (Caducidad): seleccione Enabled (Activado) para activar la caducidad. 
La adquisición se detiene cuando se alcanza la caducidad. Introduzca un valor de 

1 a 250 segundos.

•

XY heater (Calentador XY): seleccione Enabled (Activado) para activar el calentador 
XY. Escriba en el cuadro el valor deseado en grados Celsius. El rango de temperatura 

es de 35 a 60 °C en incrementos de 0,5.

ADVERTENCIA:

la adquisición de datos antes de que el calentador alcance 
la temperatura adecuada puede poner en riesgo los 
resultados de la prueba.

•

DD Gating (Puertas de DD): utilice esta opción para establecer los valores mínimo y 
máximo de las puertas de DD. Utilice valores dentro del rango de 0 a 32767. En el 

primer cuadro, introduzca el valor mínimo. En el segundo cuadro, introduzca el valor 

máximo. Los valores mínimo y máximo por defecto son 7500 y 13500 

respectivamente.
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