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Un paseo por el software

Pestaña Probe and Heater (Sonda y calentador)

Utilice esta pestaña para establecer la altura de la sonda y la configuración del calentador 
de placa.

FIGURA 49. 

Pestaña Probe and Heater (Sonda y calentador)

Move Probe Down (Desplazar sonda hacia abajo). Desplaza la sonda hacia abajo en los 
pozos especificados.

Plate Type (Tipo de placa). Define la selección de una placa de 96 pozos o una placa de 
mantenimiento automático.

Plate Image (Imagen de la placa). Identifica la ubicación utilizada para ajustar la altura de 
la sonda. Al hacer clic en un pozo, se seleccionará y marcará con un punto azul.

Plate Heater (calentador de placa). Establece la temperatura de la placa según el 
número introducido en el cuadro Set Temperature (Establecer temperatura). Las flechas 
hacia arriba y hacia abajo permiten ajustar la temperatura en incrementos de medio grado 
y Apply (Aplicar) activa el ajuste. Las temperaturas Current (actual) y Target (objetivo) 
aparecen en la parte inferior de esta sección.

NOTA: 

el rango de temperatura es de 35 a 60 °Celsius.

ADVERTENCIA:

tenga en cuenta que el calentador de placa se puede 
calentar mucho y causar lesiones. Manipúlelo con cuidado 
después de calentarlo.
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