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Ventilación

Fig. $
El aire recalentado en la pared posterior 

del aparato El aire recalentado debe 

poder escapar libremente. De lo 

contrario, el aparato tendrá que 

aumentar su rendimiento, Provocando 

un consumo de energía eléctrica 

elevado e inútil. Por esta razón habrá 

que prestar particular atención a que las 

aberturas de ventilación y aireación no 

estén nunca obstruidas!

Conectar el aparato 

a la red eléctrica

Tras colocar el aparato en su 

emplazamiento definitivo deberá dejarse 

reposar éste durante aprox. una hora 

antes de ponerlo en funcionamiento. 

Durante el transporte del aparato puede 

ocurrir que el aceite contenido en el 

compresor penetre en el circuito del frío.
Limpiar el interior del aparato antes de 

su puesta en funcionamiento inicial 

(véase el capítulo «Limpieza el aparato»).

Conexión a la red eléctrica

La toma de corriente tiene que estar 

situada en las proximidades del aparato 

y ser libremente accesible tras su 

instalación. 
El aparato corresponde al tipo de 

protección I. Conectar el aparato a una 

red de 220–240 V/50 Hz de corriente 

monofásica (corriente alterna) a través 

de una toma de corriente instalada 

correctamente y provista de conductor 

de protección. La toma de corriente 

debe estar protegida con un fusible de 

10–16 amperios.
En los aparatos destinados a países 

fuera del continente europeo deberá 

verificarse si los valores de la tensión de 

conexión y el tipo de corriente que 

figuran en la placa de características del 

aparato coinciden con los de la red 

nacional. Ambos números se encuentran 

en la placa de características del 

aparato. Fig. , 

m 

Advertencia

El aparato no se podrá conectar en 

ningún caso a conectores electrónicos 

para ahorro energético.
Nuestros aparatos se pueden conectar 

a rectificadores de corriente por onda 

sinusoidal o conmutados por red. Los 

rectificadores conmutados por red se 

emplean en las instalaciones 

fotovoltaicas conectadas directamente 

a la red pública de abastecimiento 

de corriente eléctrica. Para aplicaciones 

aisladas, como por ejemplo en buques 

o albergues de montaña que 

no disponen de conexión a la red 

eléctrica, tienen que emplearse 

rectificadores de onda sinusoidal.
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