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Elementos de mando

Fig. 2

Conectar el aparato

Fig. 2
Conectar el aparato a través de la tecla 
para conexión y desconexión 1.
El piloto de aviso del indicador 
de temperatura

ÞØCP0033ØÞ parpadea 

hasta que el aparato ha alcanzado 
la temperatura ajustada.
El aparato comienza a refrigerar. 
La iluminación interior está conectada 
con la puerta abierta.
Se aconseja ajustar una temperatura 
de +4 °C.

Advertencias relativas 

al funcionamiento del aparato

■

El aparato puede necesitar varias 
horas hasta alcanzar todas 
las temperaturas ajustadas.
No introducir alimentos en el aparato 
antes de que haya transcurrido este 
período de tiempo.

■

Durante el funcionamiento del 
compresor se forman gotas de agua 
o escarcha sobre la pared posterior 
del compartimento frigorífico. Esto es 
un fenómeno perfectamente normal 
y es debido a razones técnicas. No es 
necesario raspar la escarcha ni secar 
las gotas de agua. El panel posterior 
(evaporador) del aparato se 
desescarcha automáticamente. 
El agua de descongelación es 
recogida en la canaleta de desagüe, 
Fig. *, volviendo al compresor, donde 
se evapora.

■

Los lados frontales del cuerpo 
del aparato son calentados 
ligeramente. De este modo se impide 
la formación de agua 
de condensación en la zona 
de la junta de la puerta.

■

En caso de no poder abrir la puerta 
del compartimento de congelación 
inmediatamente después de cerrarla, 
aguardar unos instantes hasta que 
la depresión generada haya sido 
compensada.

1

Tecla para conexión 
y desconexión del aparato
para la conexión y desconexión 
del aparato completo.

2

Indicador de la temperatura 

del compartimento frigorífico
Las cifras indican, en °C, la 
temperatura ajustada 
en el compartimento frigorífico.

3

La indicación 

«Supercongelación» 
Se ilumina en caso de estar 
activada la supercongelación.

4

Mando regulador de la 
temperatura del compartimento 
frigorífico
Sirve para ajustar la temperatura 
del compartimento frigorífico.
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