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–

Instalar los aparatos para montaje bajo 
encimera o integrables sólo debajo de 
placas encimeras de una sola pieza, 
fijadas mediante tornillos a los 
armarios adyacentes para mayor 
estabilidad y seguridad.

–

No instale el aparato en las 
inmediaciones de focos activos de 
calor (calefacciones o radiadores de 
calefacción, acumuladores de calor, 
estufas o aparatos semejantes que 
produzcan o generen calor); no lo 
instale tampoco debajo de una placa 
encimera.

–

Tras colocar el aparato en su 
emplazamiento definitivo, cerciorarse 
de que el enchufe de conexión del 
aparato es libremente accesible.

–

Sólo en algunos modelos:
La carcasa de plástico que se 
encuentra en la toma de agua del 
lavavajillas incorpora una 
electroválvula. En el interior de la 
manguera de alimentación del agua se 
encuentran las tuberías y los cables de 
conexión del lavavajillas. ¡No cortar la 
manguera ni sumergir la carcasa de 
plástico en agua!

ã=

Advertencia

En caso de no estar instalado el aparato 
en un hueco y ser así libremente accesible 
uno de sus laterales, deberá revestirse 
lateralmente la zona de las bisagras de la 
puerta por razones de seguridad (peligro 
de lesiones). Las tapas protectoras se 
pueden adquirir en el Servicio de 
Asistencia Técnica Oficial de la marca o 
en el comercio especializado.

Entrega del aparato

Su lavavajillas ha sido sometido a severas 
revisiones y comprobaciones en fábrica 
bajo condiciones de funcionamiento 
normal. Debido a este proceso, es posible 
que hayan quedado manchas producidas 
por el agua. Desaparecen después del 
primer ciclo de lavado.

Características técnicas

Peso:
máx. 60 kg
Tensión:
220–240 V, 50 Hz ó 60 Hz
Potencia de conexión:
2,0–2,4 kW
Fusibles de la instalación eléctrica:
10/16 A
Presión del agua:
Mínima 0,05 MPa (0,5 bares), máxima 
1 MPa (10 bares). En caso de que la 
presión del agua de red sea superior, 
deberá instalarse una válvula reductora 
de la presión.
Caudal de alimentación:
Mínimo 10 litros/minuto
Temperatura del agua:
agua fría; en caso de trabajar el aparato 
con agua caliente, la máxima temperatura 
admisible es de 60 °C.

Colocación

Retirar las medidas de montaje necesarias 
incluidas en las instrucciones de montaje. 
Colocar el aparato de forma que se 
mantenga equilibrado con ayuda de las 
patas de soporte regulables. Observar 
que el lugar de emplazamiento sea 
seguro.
–

Para los aparatos empotrables que 
posteriormente se quieren colocar de 
forma independiente hay que tomar 
una serie de medidas para asegurar su 
estabilidad, por ejemplo, atornillar el 
aparato a la pared o colocarlo bajo 
una encimera que esté fija a los 
armarios contigüos.

–

El aparato se puede montar en una fila 
de muebles de cocinas sin que sea 
necesario que exista una pared de 
madera o de plástico divisoria. En caso 
de que, tras la instalación del aparato, 
la toma de corriente y el enchufe de 
conexión del aparato no sean 
libremente accesibles, la instalación 
(red) eléctrica tiene que estar 
equipada, con objeto de cumplir las 
normas de seguridad específicas del 
ramo, con un dispositivo de 
separación de todas las fases, con una 
abertura de contacto mínima de 3 mm. 
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