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Datos técnicos

ʠ

Medidas (Prof. x Anch. x Alt.)

60 x 60 x 85 cm (altura regulable)

Peso

aprox. 45 kg

Capacidad máx.

7 kg

Recipiente para agua 
condensada

aprox. 4,2 l

Tensión de conexión
Potencia de conexión
Fusible

Véase la placa de características

Temperatura ambiente
Número de producto (EäNr.)

Número de fabricación

La placa de características se encuentra en la parte posterior de la secadora.

ʠ

Valores de consumo

Los valores indicados son valores de referencia 

determinados en condiciones normales. Pueden producirse 

divergencias de hasta un 10%. El valor de la tabla se alcanza 

bajo una potencia de calentamiento máxima.

Velocidad de 

centrifugado rpm 

(humedad residual)

Tiempo de 

secado

en min.**

Consumo de 

energía

en kWh**

Algodón/Algodão 7 kg

10 A

16 A

10 A

16 A

Seco para guardar*

1400 (aprox. 50%)

112

89

3,36

3,36

1000 (aprox. 60%)

131

104

3,92

3,92

800 (aprox. 70%)

150

120

4,48

4,48

Seco *

1400 (aprox. 50%)

93

69

2,42

2,42

1000 (aprox. 60%)

111

82

3,06

3,06

800 (aprox. 70%)

130

94

3,70

3,70

Sintéticos 3,5 kg
Seco para guardar*

800 (aprox. 40%)

48

42

1,35

1,35

600 (aprox. 50%)

60

51

1,65

1,65

*Programas de chequeo según DIN EN 61121

**Los valores pueden variar con respecto a los valores indicados en función del tipo de tejido, 

la combinación de la ropa que se va a secar, la humedad residual del tejido y la cantidad de 

carga.

ʠ

Iluminación interior del tambor 

(según modelo)

 (bombilla E14, 25W)

La iluminación del tambor se activa al abrir o cerrar la puerta, así como al iniciar un programa; 

la luz se apaga automáticamente. Cambiar la bombilla a Página 10.

Accesorios opcionales 

(número de pedido a través del Servicio de Asistencia Técnica)

Racor de conexión para el desagüe de condensado

El agua condensada se desvía directamente a través de un conducto.

Juego de unión de la columna de lavado y secado

La secadora se puede colocar de manera que no ocupe mucho espacio sobre una lavadora 

adecuada de la misma profundidad y anchura. Es imprescindible fijar la secadora sobre la 

lavadora con el juego de unión. Con tabla de trabajo extraíble: WTZ11300.

Montaje bajo una encimera

En lugar de la tapa del aparato es imprescindible solicitar a un técnico especialista 

el montaje de una tapa de chapa.

WTZ
1110

WTZ
11310

WTZ
10290

10

¿Qué hacer cuando...?

Si no puede solucionar la avería usted mismo (p. ej. desactivar/activar), póngase en contacto 

con el Servicio de Asistencia Técnica. Haremos lo posible para encontrar una solución 

adecuada y evitar una visita innecesaria del personal técnico. Confíe en la experiencia del 

fabricante. Así se asegurará de que la reparación sea efectuada por personal debidamente 

instruido y con piezas de repuesto originales. Encontrará los datos de contacto del Servicio 
de Asistencia Técnica más cercano a su domicilio aquí, en la lista de puntos de asistencia:
–

E

 902 351 352

Indique al Servicio de Asistencia Técnica el número de producto (E-Nr.) y el de fabricación (FD) 

del aparato (señalados en el interior de la puerta).

Situar el mando selector de programas en 

Stop

 y desconectar el enchufe de la toma de 

corriente.

ʠ

El piloto de aviso Inicio/Stop no se 

ilumina.

¿Está conectado el enchufe a la toma de corriente?

¿Se ha seleccionado un programa de secado?

ʠ

Parpadean el piloto indicador
Depósito y la tecla Inicio/Stop.

Vaciar el recipiente de agua condensada a Página 4.

Comprobar, si existe, el conducto de desagüe de condensado.

ʠ

Parpadean el piloto indicador 
Limp.

.

y la tecla Inicio/Stop.

Enjuagar el filtro de pelusas y/o el refrigerador de aire con agua 
a

Página 4/6. 

ʠ

La secadora no arranca.

¿Se ha pulsado la tecla Inicio/Stop?

¿Está cerrada la puerta del aparato?

¿Se ha seleccionado un programa de secado?

¿La temperatura ambiente es superior a 5 °C?

ʠ

Sale agua del aparato.

Nivelar la secadora.

Limpiar la junta del refrigerador de aire.

ʠ

La puerta se abre sola.

Cerrar la puerta hasta oír que encaja.

ʠ

Formación de arrugas.

¿Se ha excedido la cantidad de carga?

Retirar inmediatamente las prendas tras la finalización del 

programa, colgarlas y estirarlas suavemente para que 

recuperen su forma.

No se ha seleccionado el programa apropiado a Página 7.

ʠ

No se ha alcanzado el resultado de 

secado deseado (ropa demasiado 

húmeda).

La ropa caliente parece más húmeda de lo que está en realidad.

El programa seleccionado no concuerda con la carga. Utilizar 

otro programa de secado o, de forma adicional, seleccionar el 

Prog. por tiempo a Página7.

Utilizar el ajuste preciso del resultado de secado a Página 5/6.

Capa fina de cal sobre los sensores de humedad 
a

 Limpiar los sensores de humedad a Página 9.

Interrupción del programa, p.ej. recipiente lleno, red caída, 

puerta abierta o tiempo de secado máximo alcanzado.

ʠ

El tiempo de secado es demasiado 

largo.

Limpiar los filtros de pelusas con agua corriente a Página 4.

Entrada de aire insuficiente a para asegurar la circulación de 

aire.

Es posible que la rejilla de la entrada del aire esté obstruida a

Eliminar la causa de la obstrucción a Página 8.

La temperatura ambiente es superior a 35 °C a Ventilar.

ʠ

La humedad de la habitación 

aumenta bruscamente.

Ventilar bien la habitación.

ʠ

Se ha producido un corte en el 

suministro eléctrico.

Sacar inmediatamente la ropa de la secadora y extenderla. 

El calor puede disiparse.

ʠ

Uno o varios de los pilotos de aviso 

del estado de los programas 

parpadean.

Limpiar el filtro de pelusas y el refrigerador de aire 
a

Página 4/6.

Verificar las condiciones de instalación del aparato a Página 8.

Desconectar el aparato, dejarlo enfriar, volverlo a reiniciar.

ʠ

¿La iluminación interior del tambor 
(según el modelo) 

no funciona?

Desenchufar el aparato de la toma de corriente. Abatir la 

trampilla protectora de la bombilla por encima de la puerta 

(con ayuda de un destornillador Torx 20) y cambiar la bombilla 
a

Página 10

. Cerrar la trampilla. ¡No conectar nunca la 

secadora sin la trampilla protectora!
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a

a

a

a
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