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Montaj boşluğunun derinliği

Bu cihaz için 560 mm montaj boşluğu 

derinliği olması önerilir. Montaj boşluğu 

derinliği daha az olursa (asgari 

550 mm), enerji tüketimi az miktarda 

artar.

Cihazın kurulacağı yer

Cihazın kurulacağı yerin kuru ve 

havalandırılabilen bir yer olması gerekir. 

Güneş ışınları doğrudan cihazın 

kurulacağı yere gelmemeli ve cihaz 

elektrikli ocak, fırın, soba, kalorifer vs. 

gibi sıcaklık oluşturan cisimlerin ve ısı 

kaynaklarının yanına veya yakınına 

kurulmamalıdır. Eğer cihazın bir ısı 

kaynağının yanına kurulması 

kaçınılmazsa, uygun bir izolasyon plakası 

kullanınız; ya da ısı kaynağına aşağıda 

belirtilen asgari mesafelerin olmasına 

dikkat ediniz.

■

Elektrikli veya gazlı ocaklara: 3 cm.

■

Gaz yağı ve kömür sobalarından: 

30 cm. 

Cihazın elektrik 

şebekesine bağlanması

Cihazı kurduktan sonra, çalıştırmadan 

önce en az 1 saat bekleyiniz. Transport 

esnasında, kompresörün içindeki yağ 

soğutma sistemi içine dağılabilir.
Cihazı ilk kez devreye sokmadan önce, 

cihazın içini temizleyiniz (bakınız bölüm 

”Cihazın temizlenmesi”).

Elektrik bağlantısı

Priz cihazın yakınında ve cihaz 

kurulduktan sonra da rahat ulaşılabilir 

olmalıdır. 
Bu cihaz, koruma sınıfı I tipi bir cihazdır. 

Cihazı 220-240 V/50 Hz alternatif akım 

üzerinden, kurallara uygun şekilde monte 

edilmiş, toprak hattına sahip bir prize 

bağlayınız. Priz, 10-16 A değerinde bir 

sigortaya sahip olmalıdır.
Avrupa ülkelerinde işletilmeyen 

cihazlarda, bildirilen gerilimin ve akım 

türünün, sizin elektrik şebekenizin 

değerleri ile uyuşup uyuşmadığı kontrol 

edilmelidir. Bu bilgileri tip etiketi (levhası) 

üzerinde bulabilirsiniz. Resim / 

m 

Uyarı

Bu cihaz kesinlikle elektronik enerji 

tasarruf prizlerine bağlanmamalıdır.
Cihazlarımızın işletilmesinde şebeke ve 

sinüs kontrollü konvertisörler 

kullanılabilir. Şebeke kontrollü 

konvertisörler, doğrudan umumi elektrik 

şebekesine bağlanan fotovoltaik 

sistemlerde kullanılır. Umumi elekrik 

şebekesine doğrudan bağlantısı olmayan 

tekil uygulamalarda (örn. gemilerde veya 

dağ evlerinde ya da dağ kulübelerinde), 

sinüs kontrollü konvertisörler 

kullanılmalıdır.
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