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Cambio de la batería de litio

Se proveen dos tipos de cargadores con el detector de fugas 22791. 

El cargador de CA se conecta a un enchufe de pared (100–240 VAC, 

50/60 Hz), y el cargador de automóvil se conecta al encendedor de cigar-

rillos del enchufe de CD.
1.

 ANTES DE USAR LA UNIDAD POR PRIMERA VEZ:

 

Cargue la batería por completo. La unidad fue empacada y enviada 

desde la fábrica con la batería cargada sólo parcialmente. 

2. 

CUANDO LA BATERÍA ESTÁ BAJA:

 El diodo emisor de luz se iluminará en rojo.
3. 

PARA CARGAR EL 22791:

 Conecte un extremo del cargador a la parte superior de la unidad, y el 

otro extremo a la fuente de energía. El diodo emisor de luz de LOW-

BATT (batería baja) será intermitente mientras se carga la batería, 

hasta que ésta se haya cargado por completo.

	 NOTA:	Siempre	cargue	dentro	de	las	especificaciones	del	ambiente	

de carga de 0°C (32°F) a 50°C (122°F) a <75% RH.

4. 

EVITE QUE LA BATERÍA SE DESCARGUE POR COMPLETO.

 Recargar una batería descargada parcialmente con mayor frecuencia 

es mejor para la vida de una batería de iones de litio.

Funciones	y	configuraciones

Protección de encendido y apagado
Oprima y sostenga el botón de ON/OFF (encendido/apagado) durante un 

segundo para encender o apagar el 22791. Este segundo retraso protege 

de encendido o apagado accidental.
Despliegue	de	la	gráfica	de	barras	del	diodo	emisor	de	luz
El despliegue de ocho segmentos del diodo emisor de luz indica el grado 

de cambio en la concentración del refrigerante. Conforme se incrementa 

la concentración del refrigerante, el número de barras iluminadas en el 

despliegue se incrementa también.
Botón L/M/H [B/M/A] (Niveles de sensibilidad)
Coloque el nivel de sensibilidad de la unidad al oprimir el botón L/M/H. 

Un nivel de sensibilidad bajo (L), medio (M), o alto (H) se indicará 

por el correspondiente diodo emisor de luz. Mientras mayor sea la 

concentración de fondo del refrigerante en el aire, se deberá configurar 

un menor nivel de sensibilidad. Para detectar una fuga muy pequeña en 

un fondo alto de refrigerante, use el Modo de contaminación.
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