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las uniones, los ensamblajes entre las mangueras y las líneas, los 

controles de refrigerante, las válvulas de servicio con las tapas 

en su lugar, las áreas con soldaduras de cobre o fundidas, las 

áreas alrededor de los puntos de adhesión y las sujeciones en las 

líneas y los componentes. Si busca una fuga aparentemente más 

grande, verifique primero en la posición de 7 gramos/yarda ó 14 

gramos/yarda.

C Siempre siga el sistema de refrigerante en un camino continuo, 

a fin de no dejar de ver posibles áreas de fuga. Si encuentra una 

fuga, siempre continúe examinando el resto del sistema.

D Vuelva a revisar las válvulas de servicio sin los tapones. Sople aire 

comprimido sobre la válvula de servicio para limpiar el área inme-

diata, y luego revise con el detector en configuración 7 gramos/

yarda.

E Mueva el detector a no más de 75 mm/seg (3 in/seg) y lo más 

cerca posible a 9.5 mm (3/8 in) desde la superficie, encerrando 

completamente cada posición de prueba (interruptor, sensor, con-

exión de tubería del refrigerante, etc).

F Generalmente, un movimiento más lento y un mayor acercamiento 

de la sonda aumenta la posibilidad de encontrar una fuga. Sin 

embargo, los detectores fabricados para cumplir con esta norma 

están basados en un muestreo de aire desde una distancia de 9.5 

mm (3/8 in). Se recomienda volver a probar cuando aparece una 

fuga en las configuraciones más sensibles, particularmente si la 

sonda estaba en una posición estática en una unión, o en contacto 

físico con una unión, mientras se movía. Repita con una prueba 

de sonda en movimiento en esa ubicación, teniendo cuidado de 

mantener una brecha pequeña (9.5 mm ó 3/8 in) para confirmar 

si la fuga es de tamaño reparable. También puede ser útil el uso 

de la posición de 7 gramos/yarda (0.25 onzas/yarda) del detector, 

después de encontrar una aparente fuga con la configuración de 4 

gramos/yarda (0.15 onzas/yarda).

G No. 22791 es sensible y puede tomarle hasta 30 segundos en bor-

rar el dato de haber detectado una pequeña cantidad de contami-

nante. Normalmente, le tomará entre 2 y 15 segundos.

 

Precaución: No use agentes limpiadores o solventes en o 

cerca de las líneas del A/C. Limpie cualquier suciedad o químicos 

que puedan provocar falsos disparos con un paño seco o aire 

comercial.




                                    

                                    
                                                                            

                                


                                
                                                                                            

                            
                                
                                    
                                    Share
                                
                                




                            

                        


                        
                            
                                Páginas:
                                    
            1
                …
                4
                5
                6
                7
                8
                9
        

                            

                             Descargar
                            
                                 Quejarse
                                
                                    	mal Marca
	mal Modelo
	no legible


                                

                            

                        

                    

                

            


            
                Advertising
                
                    
                

            


            
            
        

    


    
        
        
    


        
    
    
        
            
                 Marcas Más Populares
                                    	 Apple
	 Bissell
	 Brother
	 Canon
	 Casio
	 Cisco
	 Craftsman
	 Dell
	 FRIGIDAIRE
	 Garmin
	 GE
	 HP
	 LG
	 Motorola
	 Nikon
	 Panasonic
	 Pioneer
	 Samsung
	 Sharp
	 SINGER
	 Sony
	 Whirlpool
	 Yamaha




                
                     Todas las marcas
                
            

        

        
            
                 Manuales populares
                    	Fitbit - Flex
	Nikon - D5000
	Nikon - D40
	Nikon - D3100
	Nikon - D90
	Nikon - D7000
	Nikon - D80
	Nikon - D3000
	HP - Officejet Pro 8600
	Canon - EOS 60D



                
                     Lista completa
                
            

        

    




        
    


    
            Home
        |
            ¿Quiénes somos?
        |
            Contactanos
        |            
            Para titulares de derechos
        |        
            Marcas
        |
            Manuales populares
        |
            Recientemente añadido
        
        
            
            Manuals Directory
        

        © 2012–2024, PDFmanuales.com
Todos los derechos reservados.

    




    









