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2.

 

Especificaciones generales del EXAxt PH 450G 

 

a. Especificaciones de entrada: 

Entrada dual de alta impedancia (≥10

13

Ω) 

(Bajo condiciones de referencia) 

 

b. Rangos de entrada 

 
pH 

: -2 a 16pH 

ORP 

: -1500 a 1500mV 

rH 

: 0 a100 rH 

Temperatura 
- Pt 1000 

: -30 a140ºC 

- Pt 100 

: -30 a140ºC 

- 350Ω (DKK) 

: -30 a140ºC 

- 5k1 

: -30 a140ºC 

- 6k8 

: -30 a140ºC 

- PTC10k 

: -30 a140ºC 

- NTC 8k55 

: -10 a120ºC 

- 3kBalco 

: -30 a140ºC 

 

c. Precisión 

 
Entrada pH 

: ≤0.01 pH 

Entrada ORP 

: ≤1 mV 

Temperatura : 

≤ 0.3º C (≤0,4º C para Pt100) 

Circuitos Salida mA 

: ≤ 0.02 mA 

Influencia de la temperatura ambiente 

: 100 ppm/ºC 

Tiempo de respuesta 

: 4 segundos para 90% (pH7-pH4) 

 

d. 

Señales de transmisión 

 

General:

 2 salidas aisladas 4-20 mA. Carga máxima 600Ω. Comunicación HART® 

bidireccional, sobrepuesta a la señal mA1 (4-20mA). 
Funciones:

 Lineal o no lineal. Salidas para pH, temperatura, ORP o rH. Control PID. 

Hold 

Las salidas mA se mantienen en el último valor o sobre el valor fijado durante la 

calibración o puesta en marcha. 
 

e. Contactos de salida 

 
General

: 4 relés SPDT con indicadores de pantalla. 

Poder de corte:

 Valores máximos 100 VA, 

 250 VAC, 5 Amps. 
 Valores máximos 50 Watts, 
 250 VDC, 5 Amps. 

Estado:

 Alarmas de proceso para pH, ORP, rH y temperatura. Retraso e histéresis 

configurables. Alarma FAIL. 
Funciones de control:

 On /Off, ciclo de trabajo PID. 

Limpieza:

 Contacto para función manual o cíclica de limpieza. 

Hold:

 El contacto se mantiene en el último valor o sobre el valor fijado durante la calibración o 

puesta en marcha. 
 

f. Compensación 

de 

temperatura 

 
Función:

 Automática o manual. 

 

 Compensación según ecuación de Nernst. 
Proceso de compensación mediante coeficiente configurable de temperatura, 
NEN6411 para agua o bases/ácidos fuertes; o matrix programable. 

 

g. Calibración 

 

 
Semiautomática en uno o dos puntos de calibración, usando tablas tampones preconfiguradas 
NIST, US, DIN 4, 7 y 9, o a partir de las del usuario con comprobación automática de la 
estabilidad. Ajuste manual para tomar la muestra. 
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