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4 

Universal Control-AI y VSL-AI 

4.7 

Activando análisis Smaart (GEQ y PEQ)

StudioLive

™

 AI Software Library 

Reference Manual

3. Habilite el espectrógrafo.

4. Lentamente suba el volumen de la salida Aux hasta 

escuchar (y ver) el acople (realimentación).

Nota: El ajuste de monitores de escenario produce realimentaciones. 
Si no es cuidadoso, puede producir acoples . No se apresure a subir la ganancia; 
vaya lenta y cuidadosamente para evitar daños en sus altavoces y oídos.

5. La realimentación se mostrará como una línea sólida en el espectrógrafo y 

como una línea de pico en RTA. Utilice el umbral dinámico para ajustar el 
brillo, y a qué nivel de entrada, se dibujará la información de frecuencia.

6. Baje el fader del GEQ correspondiente a la frecuencia “agresiva” en 

incrementos de 3 dB para atenuarla en su monitor de escenario.

Consejo de usuario avanzado: Vuelva el nivel en el control deslizable del GEQ 
al punto justo antes de la realimentación, de manera de no quitar demasiado 
del contenido de esa frecuencia sacrificando así el timbre general. Debido 
a que el altavoz está orientado hacia el micrófono, la realimentación en los 
monitores de escenario se produce normalmente en las frecuencias más altas, 
que también es donde viene la inteligibilidad. Maximizar la inteligibilidad y la 
estructura de ganancia da como resultado un sonido de monitores más claro.

Se puede aplicar este proceso para el sistema principal también. 
Esto es especialmente útil con aplicaciones que requieren micrófonos 
de solapa o de podio. Estos tipos de micrófonos condensadores suelen 
ser omnidireccionales y son muy propensos a la realimentación.
En un sistema principal, la realimentación se da típicamente en la gama media y 
baja. Las frecuencias que están regenerando y creando un lazo de realimentación 
son aquellas frecuencias que están envolviéndose alrededor del sistema 
principal debido a la pérdida de control direccional de frecuencias más bajas.
Cuando usted está ajustando un sistema, y más de dos o tres lazos de 
realimentación están sucediendo al mismo tiempo, se ha llegado al nivel en 
que la estabilidad no puede ser alcanzada. Trate de bajar el nivel de salida 
global o encontrar una solución física, como mover el altavoz o el micrófono.

4.7.4 Usando Smaart RTA mientras mezcla

El RTA y el espectrógrafo tienen aplicaciones útiles más allá de reconocer los 
picos de realimentación. La capacidad de analizar el contenido de la frecuencia, 
específicamente siendo capaz de visualizar las frecuencias exactas que está 
escuchando con el fin de localizar las áreas problemáticas, hace al RTA un arma 
secreta para muchos ingenieros de mezcla. Las herramientas de Spectra también 
se prestan muy bien al entrenamiento del oído y a darle la confianza de que 
usted está eligiendo las frecuencias correctas cuando se hacen ajustes.
Debido a que el RTA/Espectrógrafo está analizando la señal del bus 
digital, las anomalías de los recintos y de los altavoces quedan fuera de 
la ecuación. Esto proporciona una medida pura de la mezcla, ya que se 
está midiendo lo que está sucediendo dentro de su StudioLive.
Un espectrógrafo muestra la información de banda ancha de una señal, 
haciendo fácil ver la frecuencia fundamental de una fuente de audio 
así como su estructura armónica. El RTA es una vista de la amplitud y el 
contenido de frecuencia sobre un plano determinado. Con el espectrógrafo, 
se puede ver lo que está sucediendo en su señal ahora, a la vez que está 
viendo lo que ocurrió momentos antes. Por el contrario, no hay información 
de la historia para el RTA: Una vez que ocurre un evento, este se va.
Consejo de usuario avanzado: Ambas vistas son útiles en la comprensión 
del contenido espectral de un instrumento a la hora de crear el espacio para 
el mismo en una mezcla. La forma de utilizar estas herramientas para lograr 
un objetivo es una cuestión subjetiva o creativa. Confíe en sus oídos, y utilice 
las herramientas de Spectra para verificar lo que está escuchando.
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