



    
    
        
        
        
    

    
    
        
    

    
    
        
    

    
    
        
    

    
    
        
    

    
    
        
    

    
    
        
    

    
    
        
        
    

    
    
        
    

    
    
        
    

    
    
        
        
    

    
    
        
        
        
    

    
    
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
    

    
    
        
    

    
    
        
        
        
        
        
        
    

    
    
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
    

    
    
        
        
    

    
    
        
    

    
    
        
    

    
    
        
    

    
    
        
        
    

    
    
        
    

    
    
        
    




    
        
            
                
                    
                    
                        Manuals Directory
                        PDFmanuales.com - Directorio de manuales y tutoriales
                    

                

                
                    
                        
                        Buscar 
                    

                

            

        
    
    
        
    
        
            
    
        Directorio
        
        




                Marcas
                
                

                PreSonus manuales
                
                

                Batidora
                
                

                StudioLive AI Series
                
                

                                Manual
            
        
    

        
    
        

            
            
                2 filtros scene recall, 3 preferencia link channel faders, 4 preferencia default to fader locate – PreSonus StudioLive AI Series Manual del usuario

                Página 42: 5 habilitando el modo lockout (bloqueo), 2 filtros scene recall — 38, 3 preferencia link channel faders — 38, 4 preferencia default to fader locate — 38, 5 habilitando el modo lockout, Bloqueo) — 38

            


            

            
            
                	Modo Text 
	Original 


                
                    
                        

                            
                                
                                    
                                        	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


                                    


                                


                                
                                
                                
                            

                            
                                
                                    Advertising
                                    
                                        



                                    

                                

                                
                                    
                                        


[image: background image]
38

4 

Universal Control-AI y VSL-AI 

4.8 

VSL-AI: Pestaña Setup

StudioLive

™

 AI Software Library 

Reference Manual

La matriz de ruteo de entradas auxiliares también le permite designar un bus 
específico a la salida S/PDIF, así como también seleccionar el par estéreo que 
será grabado en la pista estéreo auxiliar en Capture 2. Cuando su StudioLive no 
está conectada a una computadora, la salida S/PDIF se puede rutear usando 
el menú System. Sin embargo, cuando su StudioLive se sincroniza con una 
computadora, usted puede enviar cualquiera de los 27/23/19 buses disponibles 
o entradas a la salida S/PDIF mediante el ruteo de los mismos a los envíos 
digitales 47-48/39-40/31-32. Además de estar disponible para la grabación vía 
entradas digitales auxiliares, estos envíos están normalizados a la salida S/PDIF.
Como se mencionó anteriormente, si las herramientas Smaart Spectra están 
habilitadas, VSL-AI tomará el control de las entradas auxiliares 45-46/37-38/29-30. 
Cuando VSL-AI tiene el control, estas entradas aparecerán grisadas.

4.8.2 Filtros Scene Recall

StudioLive le permite decidir qué grupo de parámetros desea rellamar con una 
escena. El menú Scene Recall en la pestaña Setup se corresponde directamente 
con el menú Scene Recall de su StudioLive. Vea la sección 5.3.4 en el Manual de 
usuario para las consolas de la serie StudioLive AI para más detalles. 
 
 
 
 
 
 
 

4.8.3 Preferencia Link channel faders

Cuando esta opción está activada, los canales vinculados en estéreo ya no tendrán 
control individual sobre cada fader en VSL-AI o en StudioLive Remote-AI. 
Esto le permite controlar el volumen de un par de canales estéreo al mover 
cualquiera de los faders de canal del par estéreo.

4.8.4 Preferencia Default to fader locate

Cuando esta opción está habilitada, la localización de fader se activará 
automáticamente cuando un fader sea movido de forma remota en VSL-AI o en 
StudioLive Remote-AI. Esta preferencia le permite sincronizar rápidamente su 
StudioLive cuando regrese a la mesa.
Consejo de usuario avanzado: Si usted está controlando remotamente los 
faders de su StudioLive, se recomienda que habilite esta preferencia. Cuando 
el modo Fader Locate está activado, los faders de su StudioLive no estarán 
activos. Al permitir que este modo se active automáticamente, usted verá 
instantáneamente que faders han cambiado cuando vuelve a su StudioLive.

4.8.5 Habilitando el modo Lockout (Bloqueo)

StudioLive posee un modo de bloqueo que le permite desactivar 
temporalmente casi todas las características de la consola, aunque 
las características analógicas (Trims de entrada, faders, entrada tape y 
cue, y los niveles de monitoreo) todavía pueden ser ajustados.
Debido a esto, después de desbloquear su StudioLive y antes de volver a mezclar, 
usted debe echar una rápida mirada a sus ajustes de entrada y los niveles de 
salida. Si ha bloqueado la posición de los faders, usted podrá rellamar la posición 
de los mismos pre bloqueo usando el botón Locate en la sección de medidores.
Hasta que no conecte su StudioLive a una computadora, la consola no puede 
ser bloqueada, así que no se preocupe por bloquearla accidentalmente.
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