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3 Conexiones 

3.2 

Monitoreo de performance onboard

StudioLive

™ 

AI-Series Loudspeaker 

Owner’s Manual

3.2 

Monitoreo de performance onboard

Monitoreo de performance. Estos cuatro LEDs muestran el 
estatus de la performance del amplificador interno:
Signal. Se ilumina en verde cuando hay una señal presente en la entrada.
Limit. Se ilumina en amarillo cuando el limitador interno está funcionando.
Clip. Se ilumina en rojo cuando la señal de entrada alcanza los 0 dBFS. 
A este nivel, la señal exhibirá signos de distorsión (clipping) y el conversor 
analógico-digital ADC (y luego el amplificador) distorsionará.
Thermal. Se ilumina en rojo cuando la fuente de alimentación del 
amplificador de potencia o las etapas de salida exceden los límites 
térmicos. El amplificador se silenciará hasta que la temperatura 
caiga por debajo del umbral de límite térmico establecido.
Consejo de usuario avanzado: Nunca use niveles de entrada mas altos de los 
que sus canales de entrada pueden manejar. Si sobrecarga los conversores A/D, 
provocará distorsión digital (clipping),algo que suena realmente horrible.
Tenga en cuenta que hay un monitor de performance adicional disponible en 
SL Room Control. Por favor vea el Manual de referencia de SL Room Control.

3.2.1 Nota acerca del limitador

Todos los altavoces de la serie Studio Live AI proporcionan un funcionamiento 
fiable en altos niveles de presión acústica mediante la incorporación del nuevo 
limitador con innovadora arquitectura multi-banda. Este sistema evalúa tanto 
la excursión como la temperatura de la bobina móvil de cada driver y utiliza esa 
información para maximizar la salida del altavoz, mientras preserva la integridad 
de las fuentes de audio que abarcan más de una banda. Esto significa que 
incluso si se supera el umbral del limitador, los altavoces de la serie Studio Live AI 
continúan proporcionando voces limpias y potentes, sin la dureza característica 
de los sistemas de protección convencionales. Debido a esto, es posible que 
no oiga al limitador, a pesar de que el indicador Limit esté iluminado. 

3.3 

Conexiones en red y controles

Ethercon. Sus altavoces de la serie Studio Live AI vienen provistos con una tarjeta 
opcional de control instalada. Esta tarjeta opcional alberga una conexión Ethercon 
para conectar su altavoz a un router inalámbrico y utilizar el software SL Room 
Control. Un conector RJ45 estándar puede ser utilizado pero se recomienda, para 
mejor protección, el uso de un conector macho Ethercon. 
Para más información sobre la creación de una red LAN cableada, 
vea el Manual de referencia de SL Room Control. 
 
 
 

Conexión USB y módulo Wi-Fi. El altavoz de la serie Studio Live AI incluye una 
conexión USB para su uso con el módulo Wi-Fi USB incluido. Esto le permitirá 
conectarlo a una red inalámbrica y controlarlo remotamente.
Para obtener más información sobre cómo conectar su altavoz de 
la serie de la serie Studio Live AI a una red inalámbrica establecida, 
vea el Manual de referencia de SL Room Control.
Consejo de usuario avanzado: Las redes inalámbricas son ideales para la mayoría 
de las aplicaciones móviles. Es muy recomendable utilizar una red LAN con cable 
para sistemas instalados de forma permanente o para grandes espacios.
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